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Uvod
Tento soubor uUloh vznikl jako vystup z projektu NETV — Nové evropské trendy do vyuky.
Publikace je uréena zaklm tretiho rocniku oboru Mechanik elektrotechnik. V této knize je

uvedeno celkem deset konstrukcénich feSenych uloh, které maji za cil seznamit Zaky

s praktickym zapojovanim inteligentnich a komfortnich elektroinstalaci.

Tato kniha predpoklada znalosti v oblasti elektrotechniky oboru Mechanik elektrotechnik
za 1. a 2. ro¢nik. Zejména se jedna o zakladni znalosti v oblasti prace s vodici. Dale znalosti,
které souviseji sjisténim a bezpecnosti elektrickych rozvodd. Dulezita je taky znalost

zakladnich spinacich prvkd, jako jsou stykace, relé, funkce vypinaci a tlacitek.

V této knize jsou uvedena zdkladni pravidla, kterd musi byt splnéna pro bezproblémovy chod
inteligentni a komfortni instalace. Ulohy jsou rozdéleny do nékolika logicky navazujicich
Casti, které predstavuji: zadani ulohy, potrfebné vybaveni, postup zapojeni, programovani
a kontrolni Ulohu. Jednd se tak vidy o soubor informaci, které zaka bezpecné provedou
zadanym ukolem krok za krokem. V zdvéru kazdé ulohy je kontrolni Uloha, kterd ma ovéfit,

zda zak probirané problematice porozumél a je ji schopen vyfesit vlastnimi silami se

zménénymi parametry.
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NETV
Uloha 1

Ovladani svétla jednim tlacitkem

Zadani
S pomoci programu FoxTool naprogramujte a realizujte zapojeni jednotky CP-1000 tak,

abyste byli schopni ovladat svétlo jednim tlacitkem.

Potrebné vybaveni
e Zdroj napajeni s ochrannymi a jisticimi prvky
e Centrdlni ridici jednotka CP-1000
e Zdroj napéti PS2-60/27
e Tlacitko
e Svitidlo

® PC s nainstalovanym programem FoxTool

Postup zapojeni

V prvni fadé musite provést elektrické zapojeni celého obvodu, tak jak je vyobrazeno
naobr. 1.1. Vtomto obrazku muZete vidét zakladni zapojeni zdroje elektrického napéti
PS2-60/27. Tento zdroj slouZi k napajeni centralni jednotky napétim 27V a zaroven slouZi
i k napajeni obou internich sbérnic CIB. Pfipojte tedy pomoci vodi¢li napdjeci napéti 27V

na vstupni svorky na centralni jednotce CP-1000 tak jak je ukazano na obr. 1.1.

Dalsim krokem je pripojeni tlacitka na digitalni vstup. Centralni jednotka CP-1000 disponuje
celkem Ctyfmi digitdInimi vstupy, které jsou oznacené jako DIO-DI3. Na obr. 1.1 mUZete vidét
priklad pouziti digitdlniho vstupu DIO. Tlacitko je zapojené mezi svorkami DIO a AGND. Tyto

vstupy je mozné nastavovat jako digitalni, nebo analogové.

Nyni jiz zbyva pripojit pouze svitidlo k spinacimu relé. Na centralni jednotce jsou k dispozici
dveé relé s oznacenim DOO a DO1. Na tyto relé jsou schopné snaset proudy az 3A v odporové
zatézi. Zapojeni se provadi tak, Zze na vstupni svorku COM1 pfipojime pracovni vodi¢ L1, ktery
je jistén standardnim proudovym jistiéem a na svorku DOO pfipojime svitidlo. Na druhou

svorku svitidla pfipojime stfedni vodic.
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NETV
Programovani

Pred vlastnim zahdjeni programovani je vhodné zkontrolovat nastaveni sitového pfipojeni
v pocitaci, pocitac i centralni jednotka PLC musi byt synchronizovana s pomoci IP adres. Dale

musime provést propojeni pocitace s jednotkou PLC s pomoci ethernetového kabelu.

Po spusténi programu FoxTool se objevi Uvodni obrazovka, kterd slouZi k nastaveni pfipojeni
na centralni jednotku (obr. 1.2). Nastavte typ pfipojeni na ,Pfipojit CPU“ (1). Dalsi rezimy
umoznuji pracovat bud’ bez pfipojeni na centralni jednotku v reZzimu off-line ,, Nepripojovat”,
nebo pracovat s pomoci simulatoru ,Pfipojit na SoftPLC”. Dale je nutné spravné nastavit IP
adresu centrdlni jednotky PLC ,IP adresa” (2). IP adresa je uvedena na celni strané PLC

jednotky, nebo je ji mozné zjistit podrzenim tlac¢itka mode na centralni jednotce.

V dalsim kroku je vhodné, otestovat funkénost pripojeni k CPU s pomoci tlacitka , Otestovat
pripojeni/PING” (3). Dale musite nastavit Groven pfistupovych prav na polozku

LAdministrdtor” (4). Poté m(Zeme tato nastaveni potvrdit stisknutim tlacitka ,, OK“ (5).

MNastaveni pripojeni

Typ pfipojeni Fiipojeni 2 hapiSete [P boxu

IP adresa 97.1668.134.174 =

(" MepFipojovat |

[ IP Port
s PripojtcPu 2l _

4{'—_ Otestovat pripojeni | PING __‘:I:D
¢ Pfipojit na SoftPLC 3

(rover piistupovych préy

f*" Administrakar 4

" Konfigurator

" Zivatel

Heslo

[~ Pamatovat heslo

JazvkjLanguage
|fe§tina j
5

Mepfipojovat CPU | m x Frugik |

Obr. 1.2 — Nastaveni pfipojeni v programu FoxTool
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NETV

Dalsi okno je uréeno pro vybér projektu, se kterym chceme pracovat, tak jak je zobrazeno
na obr. 1.3. MUzZeme zde zvolit néktery jiz existujici projekt, nebo zaloZit projekt novy. Ddle
toto okno umoznuje zalohovat projekt. S pomoci posledniho tlacitko v tomto okné je mozné
nacist projekt, ktery je uloZzen v centralni jednotce.

vbér - Otevieni projektu

cvneda | % Cteviit projek: |

Kufr IMELS II 26.3.2012
Panel_INELS_II_CZ Up_D-RGE-L 2010-05-17 16-19-29

pavel Mo projekt |

weletrh ¥ Wymazat projekt ‘

Zalohowat projekt ‘

Obnovit projekt ze zalohy ‘

Madist {upload) z CPU |

Obr. 1.3 - Vybér projektu
Pfi zahdjeni nového projektu je dllezité provést sprdvné nastaveni centrdlniho modulu.
V hlavnim okné programu na horni listé vybereme ikonu nastaveni centralniho modulu tak,
jak je to zobrazeno na obr. 1.4. Zobrazi se Vam okno, kde je tfeba zvolit jednotku CP-1000.
V pravé Casti okna je tfeba, aby pro tuto ulohu nebyly zaskrtnuty polozky ,Al/DI pouZit

pro méreni teploty”, protoZe vstupy chceme vyuzivat jako digitalni.

id @ s i By ¢
MNastaveni centrdlniho modulu E|
PouZity byp centralniho rodulu aveni wstupll CP-1000
 CUZ-01M /DI pougit pro méreni teploky
Zx CIB master bez napajeni |Tep|otn|’ snimmaé PE1000 - W100=1,385 (E) j

@F\I,I'DI pouzit pro méfeni teploky
ster napajent, podpora SO karty |Tep|otn|' snimad PE1000 - W100=1,385 (E) j

D A1/DI pouZit pro meéfeni teploky
|Teplotnf snimac PE1000 - W100=1,385 (E) ﬂ

@I,I'DI pouzit pro mEFeni teploty
|Teplotnf snimac PE1000 - W100=1,385 (E) ﬂ

S0 --- Mafist kanfiguraci |

W 0K | XK i ‘

Obr. 1.4 — Nastaveni centralniho modulu
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NETV

Po Uspésném nastaveni centralni jednotky mizeme pokracovat stisknutim ikony ,Sprdvce
zarizeni” obr. 1.5. Zde jsou zobrazeny vSechna zafizeni pfipojena na sbérnicich CIB1, CIB2
a také mastery pripojené na sbérnici TCL2. V tomto konfiguraénim okné je moziné rucné
jednotky pridavat a odebirat, provadét jejich rozsifena nastaveni a ménit jejich nazvy. Pokud
mame pripojenou centralni jednotku a zavddime zcela novy program, je velmi vyhodné
pouZit volbu ,Nacist konfiguraci z CPU”. Nactou se vSechny aktudlné pripojené jednotky
a jejich HW adresy. Aby se zmény uloZili do programu, nesmime zapomenout stisknout
tlacitko ,,OK“. Pokud okno zavieme s pomoci kfizku v hornim pravém rohu, nebo tlac¢itkem
,Zrusit” nactena zafizeni se neuloZi.

i (2)% 5 B % i By

Spravce zafizeni {Shift+F11) i

Spravce jednotek/zafizeni

MI r l MIO ] M2 ]
CIB1 ] CIB2 ] | | |
o] | HW adr... | D... | Typ jednotky zafizeni | Skay | MNazev jednotky zafizenifv. .. | Mastaveni
1 1578 1 C-OR-0008H E.. C-OR-0008M W¥ber jednotky zafizeni
2 188D 1 C-DM-0006M-ULED E.. C-DM-0006M-ULED
3 1999 1 C-4WS-0200R, E.. C-WS5-0200R Mazey jednothky
4 1424 1 RCMZ-1 E... RCM2-1 |c-oR-0008M
5 1877 1 C-OR-000EM oK C-OR-000BM
6 19A4 1 C-WS-0200R, OK  C-WS-0200R Hi' adresa jednatky 1876
7 1A23 1 RCM2-1 OK  RCM2-1

Roziifené nastaveni |

[ Zobrazit viechna zafizeni viech jednotek!

-
- . &
Ffidat jednotku ‘Wymazat jednaothku Wymnazat vie | Macist konfiguraci z CPU

' oK | X zrusi | |

Obr. 1.5 — Spravce jednotek/zafizeni
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onfigurace systému
] wystupy | wytdpéniichlazeni | Alarmy | Systém | gsm | Rcm | C-RI-04015 |
Digitalni vstupy l Analogove vstupy ] Teploméry ] Eretky karet ]
wyber skupinu jednatek |cP-1000, C-OR-D00BM, C-WS-0200R, RCM2-1, C-DM ﬂ Mastaveni digitalnho wstupu
MNazev digitalniho wstupu
Jednotka Zafizeni MNazew vstupu |DID
co-inng DI A
CP-1000 ) OFF -
gg_iggg gi gEE 2___ v A - Akkivnl (pouZivany)
CP-1000 ) OFF A r
CP-1000 ) OFF A=
CP-1000 STRW OFF H--- r
CP-1000 STRW OFF A=
CP-1000 STEW OFF - [~ D -Strikkné rozlizovat diouhyfkratks stisk
CP-1000 STRW OFF A= r
CP-1000 STRW OFF b---
P-1000 STPW OFF - " ’ i
CP-1000 STPW OFF - Akce pfi sepnuti wskupu (stisknuti)
CP-1000 STPW EACU CFF B--- |Bez udélosti nebo vloFit novou - =
C-YWS-0Z00R buttan UP1 QOFF -
C-AWS-0200R buttan DOMWRL OFF - " ’ "
RCMZ-1 FLG Press OFF - Akce pfi rozepruti vstupu (puEkEni)
RCMZ-1 FLG Left CFF A |Bez udalasti nebo vloZit novou - >
RCM2-1 FLG Right OFF -
C-DM-0006M-ULED STAT Ledl Ower Load OFF A
C-DM-0006M-ULED STAT Led2 Owver Load OFF -
C-DM-0006M-ULED STAT Led3 Owver Load OFF A
C-DM-0006M-ULED STAT Led4 Owver Load OFF - ke pR diouhe i wesh ferimmE 1S
C-DM-0006M-ULED  STAT LedS Ower Load  OFF - 9 (A0 CUSEITSI0 SEEIIRA S0 QOIS So5
C-DM-0006M-ULED  STAT Leds Over Load OFF A--- |Bez udalosti nebo vloZit novou -
C-DM-0006M-ULED  STAT Manual control OFF A
C-DM-0006M-ULED STAT Module Over Heat  OFF A--- Akce pFi rozepnuti po diouhém stisku
C-WS5-0400R button UP1 OFF f-e |Eez udalosti nebo viogi novou -
C-YWS-0400R buttan DO M 1 OFF A=
-WWS-0400R, buttan upz OFF b---
C-YWS-0400R buttan DO Mz OFF A
e | Wi #85 Ulo3 do CPU | o Ok | X zrusic | |

Obr. 1.6 — Konfigurace systému

Nyni je vSe pfipraveno na tvorbu nového programu. Vlastni programovou konfiguraci
zatneme vytvaret poklepanim na ikonu ,Konfigurace systému”, jak je vidét na obr. 1.6
nahore. Otevie se ndm nové okno, ve kterém muzZeme vidét vSechny dostupné vstupy i
vystupy. Pro nasi ulohu zvolime klepnutim mysi polozku ,,CP-1000, DIO”. Tato polozka
reprezentuje vstup DIO, na kterém mame pfipojeno nase tladitko. Nyni musime pfistoupit
k vytvoreni prikazu, ktery bude definovat, Ze pfi stisknuti tlacitka dojde k néjaké akci. Tato
nastaveni zahajime klepnuti na ikonku v podobé modré Sipky u polozky ,Akce pfi sepnuti
vstupu (stisknuti)”. Otevie se nam zcela nové okno , Sprdvce akci / povel(”, které si mizZeme

prohlédnout na obr. 1.7.

V tomto okné je mozné vidét prehled vsech akci a poveld, které jsou v programu nastaveny.
MuzZeme zde tyto povely editovat a vytvaret nové, ale také mazat. V nasem pripadé
stiskneme volbu , Pfidat povel”. Tato volba ndm otevie nové okno, které je zobrazeno v levé

¢asti obr. 1.8.
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Sprdavce akcifpoveli

X

Seznam akcl . 3.07 %
Mastaveni akce == P 5
Mizey skee —— IOZe Zmeénit nazey alkce

Fi sepruti vstupy {stisknutiy o CP-1000 -~
Seznam poveld ve wybrané akci oe +| ¥

Povel | Ma wystupu Wolby

Editovat powel ymazat powvel ymazat povely

< | > [T Zaznamenwat {Logowat) kuko akei
[ Pousit akei pro ovladani pies wew stanky
Pfidat nowou akci Kopirovat akci [ Exportowat udalost pro visualizaci
" oK | XK zruzic
Obr. 1.7 — Spravce akci a povell
¥ybér jednotky-=zarizeni- stupu,/¥¥stupu pro akci
wybEr zobrazovanych jednat |C—OR—DDDBM,RCM2—1,C—DM—DDDSM-ULED,CP-j
Filtr pro popis |
povel spoustéEny udalosti - nastaveni [x] Jednatka | Zafizeni | Mazev I/O v zafizeni ~
wybsr jednotky a povely RCMz-1 4% symbols P14
& Ao S ] RCM2-1 48 symbals P15
9 (e el o el RCMZ-1 45x syrbols Yentilator
" UZivatelska akce 1 RCMz-1 4% symbols P17
RCMz-1 4Gx symbols P13
| @ RCM2-1 4@ symbols P19
RCMZ-1 48x symbols )
RCMZ-1 45x syrbols 51
| ﬂ RCMz-1 45x symbols 52
RCMz-1 4Gx symbols D1
Mastaveni parametr povelu RCMZ-1 4 symbols Dz
RCMZ-1 48x symbols wic}
RCMzZ-1 45x symbols D
RCMz-1 45x symbols w3
RCMz-1 4Gx symbols ouT
RCMZ2-1 13 display Disp index
. o C-DM-0006M-ULED  LED dimmer LED1
| Pl Bl el C-DM-O00EM-ULED  LED dimmer LEDZ
| | #* C-DM-0006M-ULED LED dimmer LEDS
C-DM-0006M-ULED LED dimmer LED4
C-DM-0006M-UILED LED dimmer LEDS
Logické operace |se rovnd '=' j C-DM-000&M-ULED LED dirmmer LED& 2
Hodnoka |EI i =
CP-1000 Do Dol w
[~ Zobrazit | nepouzivané zafizeni
X 8 smazat oK " X zrusic
e

Obr. 1.8 — Povel spustény udalosti/vybér jednotky
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V tomto okné ponechdame nastavenou volbu ,Akce vestavénd v jednotce” a klepneme na
ikonu hvézdicky (1). Otevie se okno, které je na obr. 1.8 vpravo. Zde jsou zobrazeny vSechny
vystupy, které mizeme pouzit. Vybereme polozku ,,CP-1000, DO, DO0“ (2) a oznacime mysi.

Tato polozka predstavuje vystup DOO na jednotce CP-1000 s naSim pfipojenym svitidlem.

Nasi volbu musime potvrdit volbou tlacitka , OK“ ve spodni ¢asti okna.

V okné povell se tak objevi zapis vedle hvézdicky, ktery nas informuje o pfifazeni vystupu
k povelu. Nyni zbyva uZ jen provést nastaveni, které definuje podminky zapnuti, resp.
vypnuti vystupu DOO. Jednu z moZnosti mizZeme vidét na obr. 1.9. V kolonce nastaveni akci
si vybereme funkci, kterou chceme pouZit. V nasem pfipadé se jedna o funkci zapnout (4).
Dale zatrneme moznost ,PouZit spoustéci podminku” (5). Pod ni opét nastavime s pomoci
hvézdicky vystup DOO (6). V posledni kolonce ,Hodnota” nastavime ,,0“ (7). Potvrdime volbu
stisknutim tlacitka ,,OK” (8). Timto jsme nastavili, Ze pokud je stisknuto tlacitko a vystup DOO

je v nule neboli vypnuty, pak se ma vystup DOO zapnout.

V této situaci bychom dokazali rozsvitit svitidlo s pomoci tlacitka, ale nedokazeme ho
vypnout. Proto v okné akci a povell stiskneme opét tlacitko ,Pridat povel” (9). Tentokrat
v okné nastavime stejny vystup DOO, ale v poli ptikazi zménime nastaveni na , Vypnout”
(10). Opét zaskrtneme ,,Pouzit spoustéci podminku”, ale tentokrat nastavime pole ,,Hodnota”

na,1“(11). Potvrdime tlacitkem OK a okno akci a povel( také zavieme s pomoci OK.

Povel spoustény udalosti - nastaveni Povel spoustény udalosti - nastaveni

Wibér jednotky a povelu ybér jednothky a povelu

* Akce vestavénd v jednotce * Akce vestavéns v jednotee

" Uzivatelska akee " UZivatelska akee

[ Zaznamendwat (Logovat;

[cP-1000 ~ DO ~ DOG K [cP-1000~ DO ~ DOG K
o £ 10
Mastaveni parametr povelu Mastaveni parametril povelu
5

[v Pougit spoustEc podminku

a0 -~ 0O ~ Dod rjj:; [cp-1000~ DO ~ DOD | ﬂ

Logick4 operace se rovnd '=' - Logicka operace se rovna ‘=" -
Hodnota T Hodnota a >
8 - .
/ Ok x Zrusit J Ok x Zrusit

Obr. 1.9 — Nastaveni podminek pro povel
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Toto je jedna z moZnosti jak dosdhnout naprogramovani ovladdani vystupu jednim tlacitkem.
Dale je, kromé funkci ,Zapnout” a ,Vypnout”, moiné poutZit funkci , Pfepnout”, ktera pini

stejnou funkci jako predchozi popsany postup. Také je moiné nastavit funkci ,/Impuls”,

kterd zajisti zapnuti vystupu na presné definovanou dobu.

£

onfigurace systému

vstupy |Vystupy | WytdpenifChlazeni | Alarmy | Systém | G3M | RCM | GRI040IS |

Digitalni vstupy ] Analogowe vstupy ] Teplomery ] Ctedky karet ]

Vyber skupinu jednotek. |CP-1000, C-OR-0008M, C-WS-0200R, RCM2-1, C-DM ﬂ Mastaveni digitalniho vstupu
MNazew digitalnibo wstupu

Jednotka | Zafizeni | M&ze wstupu | Skav ... | Volby | |DIU
CP-1000 DI DIn QFF ==
CP-1000 01 DIl QFF A---
oow SR SR [ e
CP-1000 01 IN230 QFF A--- -
CP-1000 DI HDO OFF A---
ZP-1000 STPW WZIBL OFF A== B
CP-1000 STPW ECIE1 OFF .- o o
CP-1000 STPW WCIE? OFF [ [ D-5trikkné rozliSovat dioubgikeatky stisk
ZP-1000 STPW ECIBZ OFF - —
ZP-1000 STPW WSRC OFF A
CP-1000 STPW ESRC OFF f— . . )
cP-1000 STPW WACLL OFF Beee Akce pii sepnuki vstupu (stisknut)
CP-1000 STPW EACU OFF A--- |.ﬂ.k-:e pii sepruki wstupu (skisknuki)
C-3-0200R button LP1 OFF Ao Biez Udalost nebo viodit novou ->
C-WeS-0Z00R, button Dt OFF A---
RCM2-1 FL3 Press OFF A---
RCM2-1 FL3 Left OFF A--- |Bez udalosti nebo vioZik novou -=
RCM2-1 FLG Right QFF A--- i
C-DM-0006M-ULED  STAT Ledl Over Load QFF A--- vaerete SvOU akcl
C-DM-0006M-ULED  STAT LedZ Over Load QFF A---
Z-DM-0006M-ULED  STAT Led3 Over Load OFF fi---
Z-DM-0006M-ULED  STAT Led4 Over Load OFF fi--- ke oii diouhs i vk {minimalng 1,55)
C-DM-000BM-ULED  STAT Leds OverLoad  OFF A & P cdlaunern Sepnutl YStupn (MiniMmaine _. 25
C-DM-0006M-ULED  STAT Leds Over Load  OFF Amen |Bez udalosti nebo vloZit novou -=
C-DM-0006M-ULED STAT ranual conkrol OFF A---
C-DM-0008M-ULED  STAT Module Ower Heat  OFF A--- Akice pii rozepruti po dioubénm stisku
C-WS-0400R button LP1 OFF Aems |Bez udélosti nebo vio3it novou -
Z-WS-0400R button Do OFF A
Z-WS-0400R button upz OFF A
C-WiS-0400R, button Dotz OFF A---

S o i m W Ok ‘ X o ‘

Obr. 1.10 — UloZeni programu do CPU

Program mame v této chvili nastaven a zbyva posledni krok a tim preneseni programu
z pocitate do centrdlni jednotky. To mUZeme provést stisknutim tlacitka ,UloZ do CPU”
v okné konfigurace systému, jak je zobrazeno na obr. 1.10. Dalsi moZnosti je pouzit ikonu
v horni listé zakladniho okna programu FoxTool, kterd ma stejny vzhled i funkci jako symbol

vyobrazeny na tlacitku ,,UloZ do CPU".
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Kontrolni uloha

S pomoci programu FoxTool naprogramujte a realizujte zapojeni jednotky CP-1000 tak,

abyste byli schopni ovladat dvé svétla s pomoci dvou tladitek.

Zadani

e K zapojeni tlacitek vyuZijte vstupy DIO a DI1.

e Svitidla pfipojte na vystupy DOO a DO1.

e Zpracujte vykresovou dokumentaci v podobé elektrického schématu.

e Sestavte program tak aby tladitko na vstupu DIO ovlddalo svitidlo na vystupu DOO
s pomoci funkce ,,Pfepnout”.

e Tlacitko na vstupu DI1 bude ovladat svétlo na vystupu DO1 s pomoci funkce ,,Impuls”.
Dobu trvani impulzu nastavte na 5s.

e Qvérte spravnou funkci programu na cvicné sténé.
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Uloha 2
Ovladani relé kratkymi a dlouhymi stisky
s vyuzitim casovych funkci

Zadani

Zapojte jednotky C-OR-0008M, C-WS-0200R a C-WS-0400R a provedte jejich
naprogramovani v programu FoxTool, tak, aby jednotliva tlacitka byli schopna ovladat relé
jednotlivé, skupinové, kratkymi, dlouhymi stisky, zpoZdénym zapinanim, vypinanim

a pouzitim funkce impuls.

Potrebné vybaveni
e Zdroj napajeni s ochrannymi a jisticimi prvky
e Centralni fidici jednotka CP-1000
e Zdroj napéti PS2-60/27
e Spotrebice
e Nasténny ovladac dvoutlacitkovy C-WS-0200R
e Nasténny ovladac ctyrtlacitkovy C-WS-0400R
e Modul reléovych vystupti C-OR-0008M

Postup zapojeni

Na zacatku provedeme elektrické zapojeni podle schématu uvedeného na obr. 2.1. Zapojeni
centrdlni fidici jednotky CP-1000 a zdroje provedeme podle popisu, ktery je uvedeny v tloze
1. Jednotky C-WS-0200R, C-WS-0400R a C-OR-0008M se pfipojuji k centralni jednotce
pomoci vnitini sbérnice CIB (Common Installation Bus). Na jednotce CP-1000 mUzZeme najit
celkem dvé sbérnice CIB, které nesou oznaceni CIB1 a CIB2. Tyto sbérnice jsou realizovany
s pomoci dvou vodicli, po kterych probihd komunikace i napajeni pripojenych moduld.
Maximalni pocet jednotek pfripojitelnych na jednu sbérnici CIB je 32, pfi maximalnim
proudovém zatizeni 1A a maximalni délce sbérnice 400m. Vodice by méli byt barevné

rozliSeny, aby nedoslo k obraceni polarity sbérnice. Tato sbérnice umoznuje volnou topologii,

socialni (
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tzn., Ze je mozné tuto sbérnici libovolné vétvit, pfi dodrzeni podminky, Ze maximalni délka

vodi¢l od centrdlni jednotky nepfesahne 400m.

U jednotky C-OR-0008M musime navic provést zapojeni jednotlivych vystupnich relé. Celkem
tato jednotka obsahuje 8 programovatelnych relé, které je moiné zatiZit maximalnim
proudem 16A v odporové zatézi. Kazdé relé ma na jednotce celkem tfi svorky. Vstupni svorka
pro pripojeni pracovniho vodice je oznacena DO1 — DOS8. Vystupni svorky jsou vzidy dvé
s oznatenim NC1-NC8, pro oznaleni rozpinaciho kontaktu a NO1-NO8 pro oznaceni
spinaciho kontaktu. V nasem pripadé budeme zapojovat jednotlivd svitidla ke spinacim

kontaktim NO1-NOS.
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Obr. 2.1 — Schéma zapojeni tlohy 2
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Programovani

Programovani zahajime spusSténim programu FoxTool a zaloZenim nového projektu,

ktery si miZzeme pojmenovat napf. Uloha2.

M @ o9 BamnBHodABR B
Spravce jednotek/zafizeni @
mr | I MI0 | M2 |
1
CIB1 I CIB2 l l- ! |
1D | HW adr... I D... | Typ jednotky/zafizeni l Stav I Nazev jednotky/zafizenifv... I Nastaven
1 0000 1 C-WS-0200R C-WS-0200R-vyp1 Vybér jednotky/zafizeni
2 0000 1 C-WS-0400R C-WS-0400R-vyp2
3 0000 1 C-OR-0008M C-OR-0008M-rele Nézev jedn
C-WS-0200R-vyp1
HW adresa jednotky ]0000
Rozsifené nastaveni |
I Po

Pridat jednotku

[ Zobrazit viechna zafizeni vech jednotek

Zameénit jednotky I

Nadist konfigurad z CPU

Vymazat jednotku Vymazat vie |

T ——

v oK | X zrusit | @ Népovéd |

Obr. 2.2 — Nacteni jednotek do spravce jednotek

Po spusténi programu si otevieme , Sprdvce jednotek/zarizeni” a stiskneme tlacitko , Nacist

konfiguraci z CPU” obr. 2.2. Méli by se ndm zobrazit tfi pfipojené jednotky na sbérnici CIB.

V tuto chvili je vyhodné v kolonce ,Ndzev jednotky”, provést pojmenovani jednotlivych

zatizeni, abychom je mohli snadno identifikovat. Vtomto okamziku mame pfripojené

jednotky pouze tfi, ale pozdéji pfi zapojovani sloZitéjSich aplikaci se ndm na jedné sbérnici

muze vyskytovat i nékolik stejnych jednotek, které od sebe musime dokazat snadno odlisit.

Zmeény, které jsme provedli, potvrdime stiskem tlacitka , OK”.
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L S oo B
Konfigurace systému @
Vstupy | Vystupy I Vytapéni/Chlazeni I Alarmy l Systém I GSM I C-RI-04015 ]
Digitalni vstupy I Analogové vstupy | Teploméry | Ctedkykaret |
Vyber skupinu jednotek {cP-1000, C-OR-0008M-rele, C-WS-0200R-vyp1, C-W « | || “Nastaveni digitainiho vstupu
& CP-1000 - 4| Nazev digitdlniho vstupu
Jednotka | zafizeni MI CIB1 | ]DIO
CP-1000 DI .[4 system
CP-1000 DI
CP-1000 DI SR G
CP-1000 DI |V A - Aktivni (pouzivany)
CP-1000 DI e
CP-1000 DI
CP-1000 STPW [ 1-n
CP-1000 STPW P = A
CP-1000 STPW [™ D -Strikiné rozliSovat dlouhy krétky stisk
CP-1000 STPW [ veti
CP-1000 STPW
CP-1000 STPW % . 2
CP-1000 STPW Akce pii sepnuti vstupu (stisknuti)
CP-1000 STPW IBez udalosti nebo vloZit novou ->
C-WS-0200R-vyp1 button
C-WS-0200R-vyp1 button “ : ors
C-WS-0400R-vyp2 button Akce pri rozepnuti vstupu (pusténi) ....
C-WS-0400R-vyp2 button |Bez udalosti nebo vloZit novou -> _'J ’_Pﬂ
C-WS-0400R-vyp2 button
C-WS-0400R-vyp2 button
Akce pri dlouhém sepnuti vstupu (minimalné 1.5s)
IBez udalosti nebo vloZit novou ->
Akce pri rozepnuti po dlouhém stisku
IBez udalosti nebo vloZit novou ->
B | Wi 3 Uioz do CPU |  OK | X zrusit I 7 . |

Obr 2.3 — Vybér skupin jednotek

Jako dalsi krok si otevieme okno konfigurace systému a klepneme na symbol Sipky dolt
v horni ¢asti okna u polozky ,Vyber skupinu jednotek” obr. 2.3. V otevieném okné
zkontrolujeme, zda jsou zde vsechny polozky zatrZeny. Pokud neni néktera z poloZek
zatrzena, neuvidime vSechny vstupni a vystupni zafizeni. Tato volba nam umozni pfi

slozitéjsich aplikacich filtrovat zobrazené polozky pro lepsi orientaci v projektu.

V této chvili bychom méli vidét obrazovku podobnou té, kterd je vyobrazena na obr. 2.4.
Jsou zde zobrazena vsechna vstupni zatizeni, kterd mame k dispozici. V ¢erném obdélniku je
zobrazena jednotka C-WS-0200R a jeji tlac¢itka UP1 (horni tlacitko) a DOWN1 (dolni tlacitko).
V ¢erveném obdélniku je oznaceno prvni tlac¢itko jednotky C-WS-0400R-vyp2. Oznacime
s pomoci mysi tlac¢itko UP1 a klepneme na symbol modré Sipky u polozky ,,Akce pri sepnuti

vstupu (stisknuti)“.
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s
Konfigurace systému
Vstupy | Vistupy | Vytépénifchlazeni | Alarmy | Systém | GsM | cRI-04015 |
Digitalni vstupy I Analogové vstupy ] Teploméry l Ctedky karet ]
Vyber skupinu jednotek |cp-1000, C-OR-0008M-rele, C-WS-0200R-vyp1, C-W =l Nastaveni digitainiho vstupu
- — | Nazev digitalniho vstupu

Jednotka l Zafizeni | Nazev vstupu I Stav ... ] Volby | le

iCP-1000 DI DIO OFF A ¢

CP-1000 DI DI1 OFF A-—

CP-1000 DI DI2 OFF A s S

CP-1000 oI DI3 OFF  A— v A - Aktivni (pouzivany)

CP-1000 DI IN230 OFF A-—- Bh:

CP-1000 DI HDO OFF A-—

CP-1000 STPW WCIB1 OFF A-— [T 1-HMegova

CP-1000 STPW ECIB1 OFF A L o

CP-1000 STPW WCIB2 OFF A— [— D -Striktné rozliSovat dlouhy/kratky stisk

CP-1000 STPW ECIB2 OFF A e e

CP-1000 STPW WSRC OFF A 2

CP-1000 STPW ESRC OFF A . R i

CP-1000 STPW WACU OFF  A— Akce pii sepnuti vstupu (stisknut)

CP-1000 STPW EACU OFF  A-— |Bez udalosti nebo vioit novou -> ~| '_»_]

C-WS-0200R-vyp1 button UP1 A-—-

C-WS-0200R-vyp1 button DOWN1 A N i -

C-W5-0900R~vyp2 _button UP1 A Akce pii rozepnuti vstupu (pusténi)

C-WS-0400R-vyp2 button DOWN1 A=— lBez udalosti nebo vloZit novou -> _'_l =_V.‘J

C-WS-0400R-vyp2 button uP2 A-—-

C-WS-0400R-vyp2 button DOWN2 A
Akce pii dlouhém sepnuti vstupu (minimainé 1.5s)
lBez udalosti nebo vloZit novou -> _v_l _"’EEJ
Akce pfi rozepnuti po dlouhém stisku
lBez udalosti nebo vloZit novou -> :_I M

o | Wi 3 Uloz do CPU I o OK I X zrusit ] % Napovéda I

Obr 2.4 — DigitaIni vstupy

Dostaneme se do okna , Sprdvce akci/povel(i”, které je vyobrazeno na obr. 2.5. Zde vyberme
volbu ,Pridat povel”. V otevieném okné nastavovani povell, klepneme na hvézdicku a
otevie se nam nové okno, kde jsou zobrazeny vystupni zafizeni. Mezi vystupnimi zafizenimi
vybereme , C-OR-0008M-rele, RE1“ a volbu potvrdime stisknutim tlacitka ,0K”. Tim jsme

zvolili, Ze budeme pfifazovat povel k relé s oznacenim svorky DO1.
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Spravce akci/poveld -_p- - - M‘

el e e
Seznam akd I —

e pri sepnuti vstupu (stisk

1 eni akce
Nazev akce

IAkce pi sepnuti vstupu (stisknuti) :: C-WS-0200R-vyp1 ~UP1

Seznam poveld ve vybrané akd Q_QI ijil

Povel I Na vystupu I Volby I

< Pridat povel } Editovat povel Vymazat povel Vymazat povely

< n | » [~ Zaznamendvat (Logovat) tuto akci
|~ Pouzit akdi pro ovladani pres www stanky
Pridat novou akd | Kopirovat akd | |~ Exportovat udalost pro visualizad
Povel spoustény udalosti - i } Vybér jednotky- >zafizeni->vstupu/vystupu pro akci
~Vybér jednotky a povelu
Vybér zobrazovanych jednot  [CP-1000,C-OR-0008M-rele |
(¢ Akce vestavéna v jednotce I
Filtr pro popis
(" Uzivatelsk3 akce
Jednotka | zafizeni | Nazev 1/0 v zafizeni |
[ ] CP-1000 DO D00
CP-1000 DO DO1

C-OR-0008M-rele 8x digital outpu RE2
~Nastaveni parametrd povelu C-OR-0008M-rele 8x digital outputs RE3
C-OR-0008M-rele 8x digital outputs RE4
C-OR-0008M-rele 8x digital outputs RES
C-OR-0008M-rele 8x digital outputs RE6
C-OR-0008M-rele 8x digital outputs RE7
C-OR-0008M-rele 8x digital outputs RES

~I~ Pouzit spoustéc podminku

| | =]

Logicka operace lse rovna'=" L]

Hodnota lO

|
oK X zrusit | '
I

Obr. 2.5 — Pfidani nového povelu
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Po potvrzeni se ndm objevi okno povell s pfeddefinovanym vystupem a prednastavenym

4 Ppovelem ,Zapnout” obr. 2.6. Pokud

Povel spoustény udalosti - nastaveni

tciedioti 2 pavels stiskneme $ipku napravo od povelu, rozbali

(¢ Akce vestavéna v jednotce

(" Usivatelska akce se nam nabidka vSech poveld, které je
[COR-0008M rele ~ 6x digital outputs ~RET = mozZné pro dany vystup nastavit. Kromé

T zakladnich funkci zapnuti a vypnuti je zde
IZapnout

apno
Vypnout
Pfepnout

Impuls

ZpozZdéné zapnout

ZpozZdéné vypnout

ZpozZdéné prepnout
Zpozdény impuls

7 s

nabidka prepnout (pro ovladani

jednim

4

tlacitkem), impuls (pro sepnuti vystupu na

definovanou dobu), zpoZdéné zapnout,

I~ Pousit spoudtéd podminku vypnout a zpozdény impuls (volime cas

| | Bl prodlevy pred spusténim akce). V nasem
Logicka operace [se rovna = ~] pfipadé ponechdme funkci na volbé
0 , vs
Hodnota ! ,Zapnout”. Potvrdime tlagitkem ,OK”.
Spravce akci a povell také zavieme
oK | X zrusit I P P

7 v s

s pomoci tlacitka ,OK“ v dolni ¢asti okna.

Obr. 2.6 — Nabidka povelt

Nyni cely postup zopakujeme pro tlacitko DOWN 1.

Opét vybereme kovladani relé DO1, ale tentokrat vybereme v okné povell obr. 2.5
z nabidky moznost ,, Vypnout”. Potvrdime okna stisknutim tlacitka ,0K”. V této chvili mame
program, ktery pfi stisknuti horniho tlacitka jednotky C-WS-0200R zapne DO1 a pfi stisknuti

dolniho tlacitka toto relé vypne.

V této chvili se zaméfime na jednotku C-WS-0400R. Tato jednotka ma celkem 4 ovladaci
tlacitka. Jednotliva tlacitka jsou oznacena jako ,UP1“ ,UP2“ ,DOWNI1“ a ,DOWN2”,
Tlacitka, ktera jsou oznacena Cislici 1, jsou umistnénd v levé ¢asti jednotky a s Cislici 2
v pravé. Tuto jednotku vyuZijeme k zapnuti relé DO2 na jednotce C-OR-0008M v impulsnim
rezimu pfi kratkém stisku tlacitka a relé DO3 pfii dlouhém stisku tlacitka. Tyto funkce
pfifadime levému hornimu tlacitku ,UP1”. Dolnimu levému tlaéitku ,DOWN1“ pfifadime

prikaz k vypnuti relé DO2 i DO3.
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V okné , Konfigurace systému” vybereme tlacitko ,UP1“ jednotky C-WS-0400R-vyp2 obr. 2.7.
Nyni nastavime pro toto rozliSeni kratkého a dlouhého stisku zatrhnutim polozky , Striktné
rozlisovat dlouhy / krdtky stisk” obr. 2.7 (1). Déle stiskneme ikonu modré Sipky (2) u volby

»Akce pri sepnuti vstupu”. Podle obr. 2.5 dame ptidat povel a jako vystupni zafizeni

nastavime relé RE2.

Konfigurace systému — @
Vstupy | Vistupy | Vytépéni/Chiazeni | Alarmy | Systém | GsM | CR1-04015 |
Digitalni vstupy I Analogové vstupy | Teploméry | Ctedky karet I
Vyber skupinu jednotek fcP-1000, C-OR-0008M-rele, C-WS-0200R-vyp1, C-W || [Nastaveni digitéinho vstupu
= Nézev digitainiho vstupu
Jednotka [ Zafizeni l Nazev vstupu I Stav... ] Volby ] |UF’1
CP-1000 DI DI0 A
CP-1000 DI DI1 A
CP-1000 DI DI2 A A e .
CP-1000 It DI3 A [V A - Aktivni (pouzivany)
CP-1000 DI IN230 A- I
CP-1000 DI HDO A
CP-1000 STPW WCIB1 A- I |
CP-1000 STPW ECIB1 A AR
CP-1000 STPW WCIB2 s 1,@) -Striktné roziSovat diouhy krétky stisk
CP-1000 STPW ECIB2 A r
CP-1000 STPW WSRC A 2
CP-1000 STPW ESRC A 2 2 -
CP-1000 STPW WACU A Akce pfi sepruti vstupu (stisknuti)
CP-1000 STPW EACU A— IBez udalosti nebo vioZit novou -> > .:.;
C-WS-0200R-vypl button uP1 A
C-WS-0200R-vyp1 button DOWN1 A--- = ' =y
C-WS-0400Rvyp2 _button UP1 A-D Alkce pli razepriti vatipu (uiitin)
C-WS-0400R-vyp2 button DOWN1 A= IBez udalosti nebo vio#it novou -> ;] E‘_gl
C-WS-0400R-vyp2 button uP2 A
C-WS-0400R-vyp2 button DOWN2 A
S . ; o 3.
Akce pii dlouhém sepnuti vstupu (minimainé 1.5s)
|Bez udélosti nebo vioZit novou -> v '
~
Akce pfi rozepnuti po diouhém stisku
[Bez uddlosti nebo vieat novou -> L] M
O d B W | vox | gma | |

Obr. 2.7 — Nastaveni kratkého a dlouhého stisku

V okné povell vybereme jako akci ,,/mpuls“a nastavime délku trvani impulsu na 5s obr. 2.8.
Po potvrzeni téchto voleb stisknutim tlacitka ,OK” stiskneme v okné Konfigurace systému
modrou Sipku tentokrat u volby, Akce pfi dlouhém sepnuti vstupu” obr. 2.7 (3). V otevieném

okné opét priddme povel, vybereme zafizeni RE3. Jako akci vybereme ,Zapnout

a potvrdime.
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Povel spoustény udalosti - nastaveni

Vybér jednotky a povelu
(¢ Akce vestavéna v jednotce
" Usivatelsks akce

|cmmosmse ~ 8x daital outputs ~

RE2

JE1

|lmpuls

Nastaveni parametrd povelu

Nastaveni déky impulsu [hh:mm:ss]

|~ Poudit spoustéd podminku

=

gE————
(J00:00:05.000

[

Logicka operace serovna'=" -
Hodnota 0
oK l X zrusit |

JE

Obr 2.8 — Nastaveni akce impuls

Zbyva pouze naprogramovat tlaéitko ,DOWNI1“

pro vypnuti vystupl RE2 a RE3. V okné

konfigurace systému vybereme tlacitko a klepneme na ikonku modré Sipky u polozky ,,Akce

pfi sepnuti vstupu” a postupné priddme dva prikazy pro vypnuti relé. Poprvé vybereme relé

RE2, podruhé RE3 v nabidce akci vybereme vidy vypnout. Nakonec by mélo vypadat okno

»Sprdvce akci / poveli” tak jako na obr. 2.9. Potvrdime nastaveni stisknutim tlacitka ,,OK” a

mulzeme program nahrat do CPU stejné, jak bylo popsano v uloze 1.

|| s, []
Seznam akd . 3.56 %
Akce pfi sepnuti vstupu (stisknut) :: C-WS-0200R
Akce pfi t vstupu (s W Nastaveni akce
re Nézev akce
IAk<e pii sepruti vstupu (stisknuti) :: C-WS-0400R-vyp2 ~ DOWN1
Seznam poveld ve vybrané akad .ﬁ ﬂ.ﬂ
LN iz Lyohy L
Vypnout C-OR-0008Mvele ~RE2
Vypnout C-OR-0008M-ele ~RE3
Pridat povel Editovat povel Vymazat povel Vymazat povely
« m ' [~ Zazmamenavat (Logovat) tuto akd

[V Poufit aka pro oviddani pfes www stanky

Pridat novou akd Koprovat akd [ Exportovat udalost pro visualizad
 vx Xzwa |
Obr 2.9 — Sprdvce akci pro ulohu 2
.
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Kontrolni uloha

Naprogramuje tlacitka UP2 a DOWN2 jednotky C-WS-0400R-vyp2 podle zadani, aby s jejich
pomoci bylo mozné ovladat relé RE4—RE8 na jednotce C-OR-0008M.

Zadani

e Kratky stisk tlaCitka UP2 zapne RE4 ihned a RE5 zapne se zpoZzdénim 3s.
e Dlouhy stisk UP2 zapne RE6 a RE7 funkci zapnout. Dale zapne RE8 na dobu 10s.
e Kratky stisk tlacitka DOWN2 vypne RE4 ihned a RE5 se zpoZdénim 3s.

e Dlouhy stisk tlac¢itka DOWN2 provede okamZité vypnuti RE4—RES.
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Uloha 3

Ovladani LED osvétleni

Zadani

Zapojte jednotku C-DM-0006M-ULED pro fizeni LED pdst a naprogramujte centrdlni
jednotku, aby bylo mozné pas LED postupné rozsvitit v krocich po 10% a zhasnout v krocich
po 20%. Ddle naprogramujete fizeni tfibarevného RGB LED pdsu tak, aby se pfi kratkém
stisku tlacitka rozsvitila cervena barva, pfi dlouhém stisku skokové zhasla a plynule se

rozsvitila barva zelena. K fizeni pouZijte jednotku C-WS-0400R.

Potrebné vybaveni
e Zdroj napajeni s ochrannymi a jisticimi prvky
e Centralni fidici jednotka CP-1000
e Zdroj napéti PS2-60/27
e Zdroj stejnosmérného napéti 12V
e Nasténny ovladac ¢tyr tlacitkovy C-WS-0400R
e Jednotka C-DM-0006-ULED
e 12V RGB LED pas

e PC s nainstalovanym programem FoxTool

Postup zapojeni

Provedeme elektrické zapojeni podle schématu, které je uvedeno na obr. 3.1. Provedeme
zakladni zapojeni zdroje napéti k jednotce CP-1000, stejné jako u predchazejicich uloh.
Jednotku C-DM-0006-ULED pfipojime pomoci vodicli ke sbérnici CIB1. Ke stejné sbérnici
pfipojime také jednotku C-WS-0400R.

LED pasky pripojujeme ke spodnim svorkam jednotky C-DM-0006-ULED. Zde nalezneme tfi
svorky s oznaéenim ,LED+“, pro pfipojeni anod a 6 vystupl ,LEDI-LED6”“, pro pfipojeni
katod. Kladné svorky jsou pouzité jako spole¢né. RGB pdas obsahuje celkem c¢tyfi vystupni
kontakty, z nichz jeden je spole¢nd anoda a dalsi tfi jsou oznaceni RGB, kde R (red)
reprezentuje Cervenou barvu, G (green) je pripojeno k zelené barvé a B (blue) zastupuje

modrou barvu.
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LED1.. ..LEDG6
Obr. 3.1 — Schéma zapojeni ulohy ¢. 3
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Je vhodné tyto katody zapojit v poradi RGB pro lepsi orientaci pfi programovani a skladani

barev. K modulu C-DM-0006M-ULED je moZné pfipojit az 6 samostatnych LED paskl, nebo 2

tfibarevné LED pasky RGB. Kazdy ze Sesti kanall této jednotky je mozné zatizit maximalné

proudem 6A. V nasem pfipadé zapojime jeden LED pasek mezi svorky LED+ a LED1 a u RGB

pasu pripojime R na svorku s oznac¢enim LED4, G na svorku LED5 a B na svorku LEDS6.

Spole¢nou anodu pfipojime na LED+ svorku s oznacenim B9.

Programovani

Programovani zahdjime spusténim programu FoxTool. Vytvofime si novou ulohu s nazvem

napt. ,,Uloha3”. Provedeme nastaveni centralni jednotky v poloZce , Nastaveni centrdlniho

modulu” na CP-1000.

Spravce jednotek/zarizeni

mr |

rz

I MIO | M2
.1 I a2 | - | |
1D I HW adr... ] o | Typ jednotky/zafizeni I Stav l Nazev jednotky/zafizenifv... I Nastavent |
176000 1 DM-0006M-ULED LED Vybér jednotky/zafizeni
2 o000 1 CWs-0400R Vypinac

[~ Zobrazit viechna zafizeni viech jednotek

Nézev jednotk ‘
2. d!ED -~

HW adresa jednotky 0000
Rozsifené nastaveni |
-

Zaménit jednotky 1

Pridat jednotku Vymazat jednotku Vymazat vse | C Nadist konfigurad z CPU b
 OK | X zrusit | 7 : |
Obr. 3.2 — Konfigurace, ndzvy jednotek
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Spustime spravce zafizeni a stiskneme tlacitko , Nacist konfiguraci z CPU“ obr. 3.2 (1).
Zobrazi se nam pfipojené jednotky C-DM-0006M-ULED a C-WS-0400R. Nezapomeneme

upravit nazev jednotky pro nasi lepsi orientaci obr. 3.2 (2). Nyni mGZeme nactend data

potvrdit stisknutim tlacitka , OK”.

Nyni si otevieme okno ,Konfigurace systému” obr. 3.3 (1). Vtomto okné vybereme horni
levé tlacitko jednotky C-WS-0400R obr. 3.3 (2). Ktomuto tladitku potiebujeme pfiradit
pfislusnou akci, kterd zajisti skokové rozsviceni LED pdsku na vystupu v krocich po deseti

procentech. Stiskneme ikonku zelené Sipky obr. 3.3 (3).

eocaGpinoanmy
o B n

Konfigurace systému @
Vstupy I Vystupy [ Vytépéni/Chlazeni I Alarmy ] Systém I GSM I C-RI-04015 |
Digitalni vstupy lAnangové vstupy | Teploméry | Cteckykaret |

Vyber skupinu jednotek ]CP*IOOO, LED, vypinac, system, _v_J Nastaveni digitainiho vstupu
Nazev digitélniho vstupu

Jednotka I Zaiizeni I Nazev vstupu I Stav ... l Volby I ]UP 1

CP-1000 DI DIO OFF A

CP-1000 DI DI1 OFF A

CP-1000 DI DI2 OFF A sy PR

CP-1000 DI DI3 OFF  A— V' A - Aktivni (pouzivany)

CP-1000 DI IN230 OFF A e

CP-1000 DI HDO OFF A

CP-1000 STPW WCIB1 OFF A— @

CP-1000 STPW ECIB1 OFF  A— R R

CP-1000 STPW WCIB2 OFF A— [ D -Strikiné rozliSovat dlouhy kratky stisk

CP-1000 STPW ECIB2 OFF A v

CP-1000 STPW WSRC OFF A

CP-1000 STPW ESRC OFF A - . "

CP-1000 STPW WACU OFF  A— Akce Pl sepoul{vstipu (Stiskouli)

CP-1000 STPW EACU OFF A ]Bez udélosti nebo vioZit novou ->

vypinac button UP1 A— i 2.

vypinac button DOWN1 A - , o

vypinac button uP2 A= Akce pfi rozepnuti vstupu (pusténi)

vypinac button DOWN2 A IBez udalosti nebo vloZit novou ->
Akce pfi dlouhém sepnuti vstupu (minim3iné 1.5s)
lBez udalosti nebo vloZit novou -> L] i
Akce pfi rozepnuti po dlouhém stisku
IBez udalosti nebo vlozit novou ->

& ol Wi % Uloz do CPU I o oK | X zrusit ] |

Obr. 3.3 — Konfigurace systému uloha 3

V otevieném okné ,Sprdvce akci/poveli” stiskneme tlacitko ,,Pridat povel”. Dostaneme se do

(4

znamého okna , Povel spoustény uddlosti - nastaveni” obr. 3.4, ve kterém stiskneme symbol
hvézdi¢cky a dostaneme se do okna ,Vybér jednotky”. Vtomto menu vybereme polozku

s nazvem ,LED 1“,
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Povel spoustény udalosti - nastaveni

—¥ybér jednotks a povelu

{* fkce vestavéna v jednotce

¥ybér jednotky->zafizeni->vstupu/v¥ystupu pro a

Wybér zobrazovanych jednot ICP-IOUO,LED

Filtr pro popis I

" UZivatelska akce

Jednotka I Zatizeni ] Mazev IfO v zarfizeni |
CP-1000 DO Doo
| & I CP-1000 Do DO1

LED dimmer 1-3
LED dimmer 1-3
LED dimmer 1-3
LED dimmer 4-6
LED dimmer 4-6
LED dimmer 4-6

LEDZ
LED3
LED4
LEDS
LEDE

—Nastaveni parametrd povelu

— Pouzit spoustéci podminku

| [Ed

Logicka operace

|se rovna '='

Hodnota IU

[~ Zobrazit i nepouZivané zafizeni

X zZrusit |

& smazat | X zZrusic

Obr. 3.4 — Vybér jednotky LED 1

V tomto okamziku mame vybranu hardwarovou jednotku LED 1 a mGzeme ji pfifadit udalost,
ktera se ma po stisku horniho tlacitka provést. Z menu udalosti, které je mozné pro tuto
jednotku nastavit, vybereme polozku ,Zménit trover skokové o %“ jak je vidét na obr. 3.5.
V nabidce ,Nastaveni parametru povelu” zménime hodnotu polozky , UZivatelska vystupni
uroveni“ na 10 a potvrdime nasSe nastaveni stiskem tlacitka ,,OK“ ve spodni ¢asti okna. Timto
jsme nastavili, Zze pfi kazdém kratkém stisku horniho tlacitka se zvysi Uroven svitu diod

na vystupu LED 1 o0 10 %.

DalSim krokem je pfifazeni akce klevému dolnimu tlacitku jednotky C-WS-0400R. Zde
musime vybrat v okné ,Konfigurace systému” polozku vypinac s ndzvem vstupu ,,DOWN1”
Opét jako v predchozim textu stiskneme zelenou Sipku u polozky ,Akce pri sepnuti vstupu”.
Dale zopakujeme stejné kroky jako v pfedchozim textu. Pfidame prikaz a vybereme jednotku

k ovladani LED 1. Zvolime stejny povel ,,Zménit uroveri skokové o %“.

* X %
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NETV

Povel spoustény udalosti - nastaveni $50l Povel spoustény udalosti - nastaveni |
—Yybér jednotky a povelu —vvbeér jednotky a povelu
¢ Akce vestavéna v jednotce ¢ fkce vestavéna v jednotce
" UZivatelska akee " Ufivatelska akce
LED ~ LED dimmer 1-3 ~ LED1 | =] [LED ~ LED dimmer 1-3 ~ LED1 B
MIN=0.0, MAX=100.0, RON=00:00:10.000, ROFF=00:00:1 MIN=0.0, Max=100.0, RON=00:00 (

Zmenit droveén skokove o % :J IZménit droven skokove o %
___|Zapnout skokové
N Vypnout skokove

“1Zapnout plynule (s nab&hovou rampou)
Vypnout plynule (s dob&hovou rampou)
Mastavit droven skokové
_|Mastavit droven plynule
Prepnout
Zmenit Uroven skokove o %
Znénit Uroven plynule o %

— | [Mastaveni parametrd povelu

Uzivatelska wystupni Groveri 10|

| PouZit spoustéci podminku — Pouzit spoustéci podminku

I E I i

Logicka operace lse rovna '=" LI Logicka operace Ise rovna '=" :_I

Hodnota ID Hodnota IU

 OK I X zrusic | & OK | X zrusit |

Obr. 3.5 — Nastaveni zmény Urovné o +10 %

Pro zvySeni urovné po 10% nastavime ,UZivatelskou vystupni droveri” na hodnotu 10%.
Obr. 3.5. Pro snizeni Urovné v krocich po 20% tak jak mdme v zadani, ale musime nastavit
»UZivatelskou vystupni uroveri” na hodnotu —20. Nase nastaveni potvrdime stiskem tlacitka
,,OK”. Timto jsme splnili prvni ¢ast zadani a mame nastaveny parametry pro ovladani pasku

LED na vystupu LED1 modulu C-DM-0006M-ULED.

V druhé ¢asti této ulohy budeme pfifazovat povely tlacitku UP2 na jednotce C-WS-0400R.
Budeme muset zajistit rozliSeni kratkého a dlouhého stisku u tohoto tladitka. Na kratky stisk
se nam ma skokové rozsvitit cervend barva na RGP pasu a pfi dlouhém stisku ma cervend

skokové zhasnout a plynule se rozsvitit zelena.

Prvnim krokem, ktery budeme muset podniknout je vybrat v konfiguraci systému tlacitko
UP2 u polozky vypina¢ a nasledné zaskrtnout volbu ,Striktné rozlisovat dlouhy/krdtky stisk”.

Nasledné stiskneme symbol zelené Sipky u polozky ,Akce pfi sepnuti vstupu” obr. 3.6.

Dostaneme se do okna ,Sprdvce akci/poveli”, ve kterém klepneme na polozku ,Pridat
povel”. V otevieném okné musime stisknout symbol hvézdi¢ky a nabizenych zafizeni vybrat

jednotku LED s ndzvem zafizeni LED 4. Pravé na tomto vystupu mame zapojenu cervenou
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barvu RGB pasu. Volbu potvrdime stisknutim tlacitka ,,OK”. Z nabidky, kterou mizeme vidét
v pravé ¢asti, vybereme moznost ,Zapnout skokové” a potvrdime tlacitkem ,,OK” ve spodni

Casti okna. Nyni bychom méli vidét nasi provedenou volbu v okné ,Sprdvce akci/povelii”,

které zavieme rovnéz s potvrzenim na tlacitko ,, OK”.

Konfigurace systému X

¥stupy IWstupy | vytépEnifChlazeni | Alarmy | Systém | Gsm | C-RI-04015 |

Digitalni vstupy lAnalogové vstupy ] Teploméry I Cretky karet I

‘ Wyber skupinu jednotek ICP-lDIJD, LED, vypinac, system, ;] ’ ~Nastaveni digitalniho vstupu
Mazev digitalniho vstupu

Jednotka l Zafizeni ] MNazev vstupu I Stav ... I Volby I IUPZ

CP-1000 DI DI0 A---

CP-1000 DI DIl A---

Eﬁ_}ggg g} [D)g :___ [V & - akkivni (pouZivany)

CP-1000 DI IN230 A S R abE YA
CP-1000 DI HDO A---

CP-1000 STPW WCIB1 - vwstup (rozpinach NE)
CP-1000 STPW ECIB1 A--- P vy L
CP-1000 STPW WCIB2 Ao [V D -Striktné rozliSovat dlouhyfkratky stisk
SOl W e P [~ Ystup ma dyojité vyvazeni

CP-1000 STPW WSRC A--- ’

CP-1000 STPW ESRC A--- - ) .

CP-1000 STPW WACL feee Akce pfi sepnuti vstupu (stisknuti)

CP-1000 STPW EACU A--- IBez udélosti nebo vloZit novou -> _V_I iil
vypinac button UP1 A---

vypinac button DOWN1 A---

y button Akee pii rozepnuti vstupu {(pusténi)
vypinac button DOWNZ A--- IBez udalosti nebo vloZit novou ->

Akce pri dliouhém sepnuti vstupu (minimalné 1.5s)

IBez udalosti nebo vloZit novou -> _'J E_:J
Akce pfi rozepnuti po dlouhém stisku
IBez udalosti nebo vloZit novou -= _ﬂ M

O d i 72 Uloz do cPU | ' oK I X zrusic | 2 Napoveda |

Obr. 3.6 — Vybér jednotky vypinac a tlacitka UP2

V této chvili se nachazime opét v okné s nabidkou , Konfigurace systému®”. Pro pfifazeni akce
na dlouhy stisk tlacitka stiskneme symbol zelené Sipky u poloZzky , Akce pfi dlouhém sepnuti
vstupu”. Zopakujeme predchazejici postup a v otevieném okné stiskneme volbu ,Pridat
povel”. Opét vybereme jednotku s nazvem LED 4, ale tentokrat vybereme z nabidky akci

polozku , Vypnout skokové” a potvrdime tlacitkem , OK”.

Nyni nam zbyva jiz posledni krok k dokonéeni ukolu. Nachdzime se v okné ,Sprdvce
akci/poveli” a vidime nasi posledni provedenou operaci. Znovu stiskneme tlacitko ,, Pfidat

povel” a v otevieném okné vybereme po stisku hvézdicky jednotku s nazvem ,LED 5“.
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Na této jednotce je pfipojena zelena barva RGB pasu. Svoji volbu potvrdime tlacéitkem , OK”.

Ze seznamu moznych akci vyberme v tomto ptipadé polozku ,,Zapnout plynule (s ndbéhovou

rampou)”. Ve potvrdime stisknutim tlacitek , OK”.

V tuto chvili mame vSe naprogramovano a zbyva ndm jen cely program nahrat do centrdlni
jednotky stisknutim tlacitka s nazvem , UloZeni konfigurace do systému” v horni nastrojové

listé programu.

Kontrolni uloha

Provedte rozsifeni stavajiciho programu ulohy €. 3 tak aby s pomoci pravého dolniho tlacitka
jednotky C-WS-0400R, aby bylo moZné vypnout zelenou barvu LED na RGB pasu a soucasné

Slo ovladat timto tlacitkem i modrou barvu RGB pasu.

Zadani

e Kratky stisk tlacitky UP2 skokové zapne modrou barvu na kanalu LED 6. Soucasné se
plynule vypne zelend barva. (pouzijte funkci vypnout plynule s nabéhovou rampou).

e Dlouhy stisk UP2 zajisti vypnuti modré barvy RGB pasu.
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NETV
Uloha 4
Regulace teploty

Zadani
S pomoci programu FoxTool naprogramujte a realizujte zapojeni, které bude schopno

regulovat poZzadovanou hodnotu teploty.

V tomto pfipadé bude toto zafizeni fungovat tak, Ze stlacenim tlacitka na jednotce RCM se
tento systém zapne. Dale bude udrZovat teplotu v blizkosti externiho teploméru v rozmezi 27
az 28 stupnl Celsia. Pokud bude teplota nizsi, sepne relé, které aktivuje topné téleso
(zarovku). Po prekroceni stanovené teploty pfepne relé tak, Ze topné téleso (zarovka) vypne
a zapne ventilator. Po ochlazeni pod stanovenou teplotu ventilator vypne a zapne se topné

téleso. Cely cyklus se neustale opakuje.

Potrebné vybaveni
e Zdroj napajeni s ochrannymi a jisticimi prvky
e Centralni jednotka CP-1000
e Zdroj napéti PS2-60/27
o Multifunkéni digitalni ukazatel RCM2-1
e Modul C-OR -0008M
e Externiteplomér
e Ventilator

e Topné téleso (zarovka)

Postup zapojeni

Podle obr. 4.1 se schématem zapojeni pfipojime zdroj elektrického napéti PS2 na vystup
jistice FAL. Tento zdroj slouZi k napdjeni centrdlni jednotky a internich sbérnic CIB1 a CIB2.
Pomoci sbérnice CIB 1 ptipojime modul C-OR. RCM2-1 pfipojime na CIB2. K RCM2-1
pripojime externi Cidlo teploty, které umistime do blizkosti topného télesa, v nasem pfripadé
zarovky. Ventilator pfipojime na reléovy vystup modulu C-OR DO6. Z divodu, Ze pouZijeme

misto topného télesa Zarovku, mliZeme ji pfipojit na vystup relé z fidici jednotky DOO.
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Napdjeni Zarovky bude z jistice FA2, ventildtor z jistice FA 4. Na druhou svorku spotfebicu

pfipojime stfedni vodi¢. Pokud mame kovovy ventildtor, kostru uzemnime.

u

Teplotni senzor

|__@}

= i Uloha -4

3
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|I l°| I.l"l .I"l | Il°ltl'l°| | I°|

0008M

Obr. 4.1 — Zapojeni ulohy ¢. 4
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NETV
Programovani

Spustime FoxTool a zobrazi se ndm okno , Nastaveni pfipojeni”. Zvolime typ pfipojeni
(PFipojit CPU), zvolime IP adresu, uUroven pristupovych prav (Administrator), otestujeme
pfipojeni a odklikneme ,,OK“. V okné ,Vybér-otevieni projektu” zaloZime novy projekt
a pojmenujeme ho. K nazvu projektu je vhodné uvést Cislo boxu. Otevie se okno , Nastaveni

7%

podlazi“. Pokud obrdzek nechceme, odklikneme , OK”. Potom pomoci ikony ,Sprdvce
zarizeni” dame povel ,,Nacist konfiguraci z CPU“. VSe co je pfipojeno na sbérnici CIB 1 a CIB 2
se ndm nacte véetné hardwarovych adres. lkonou ,Konfigurace systému” se nam otevre
okno, kde mlZeme odstranit moduly, které pro tuto Ulohu nepotiebujeme. Pro tuto ulohu
nam staci tyto moduly: CP 1000, C-OR 0008 M, RCM2-1. Obr. 4.2. Je vyhodné je prejmenovat

pro lepsi orientaci. Obr. 4.3.

onfigurace systému 3]
¥stupy ] vistupy | vytdpsniichlazeni | Alarmy | Systém | Gsm | Ram | c-RI-04m15 |
Digitalni vstupy ] analogové vstupy ] TeplamEry ] Credly karet ]
wyber skupinu jednotel }R‘ﬂﬁagM mk,{ystem, (/_3 Mastaveni digitalniho wstupu
— [l cr-1000 Mazew digitdlnho vstupu
Jednotka | zatizepl | [E m1 CIB1 |Press
RCMz-1 FlLG [ c-17-0z005
Egmgi Et C-OR-0008M
O c-or-nz0z28 [W & - akkivni (pouzivany)
—-[E] ™1 1Bz -
[ c-om-0006M-LLED
O c-wws-nzoor r
[ c-ws-0400R T o
ROME-1 [ D -Strikkné rozlizovat diouby/kratky stisk
I ™
Akce pri sepnuti vstupu (skisknuti)
|Bez uddlosti nebo viogit novou - =
Akre pfi rozepnuti wstupu (pusténi)
|Bez udalosti nebo vlofit novou -
Akre pfi diouhém sepnuti vstupu {minimalné 1.5s)
|Bez udalosti nebo vloZit nosvou - = j =;
&kre pri rozepnuti po diouhém stisku
|Bez udalosti neba viodit novau - ﬂ i
& i 83 1103 do CPU ‘ o K | ¥ Zrusic ‘
Obr. 4.2 — Odstranéni modult
T .
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MI I \ MIO l MIZ l
CIB1 cis2 E— | |
1] | Hy adr ., | IC.. | Typ jednatky zafizeni | Stav | Mazey jednotky)zafizenify,.. | Mastaveni
1 18C1 2 C-DM-0006M-ULED 0K  C-DM-0006M-ULED Wyber jednotky fzafizeni
Digit&lni wstup STAT
------------------- B R R LR LR vty =y i ot e EE R R L LR EE R Popis zafizeni
Analogowy vystup LED dimmer wenkowni_teplomer
Analogowy wistup LED dirmmer
2 193F 2 C-WS-0400R 0K C-WS-0400R Hw adresa jednotky
------------------- TFeptamdt--------------------- - thermosensor T ERML- - - - - - -
------------------- oL - - - - - s - - - - - - - hEpe-sEnSTr THERME- - - - - - - -
Digit&lni wstup buttan " o
3 19AF z C-WS-0200R 0K  C-WS-0200R B ol et
------------------- BMEL = = === s m = mm e e s = eSS T TR - -
------------------- amEr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - fhepmo-sersor T CRME- - - - - - oo -
Digitalni vstup button
4 1A26 2 RCM2-1 0K RCM2-1
Digit&lni wstup FLG
g Digit&lni wystup 48 symbol
g Teplomér vnitni_teplomer
g Teplomér venkovni_teplomer
Iv Zobrazit vEechna zafizeni vSech jednotek
[~ Zobrazit wiechna zafizeni a wstupy)wistupy
Ffidat jednotku Wymazat jednotku Wymazat vie ‘ Madist konfiguraci 2 CPU |
W 0K ‘ X zrusic ‘ ‘

Obr. 4.3 — Povoleni teploméru a jejich pojmenovadni
Pomoci ikony ,Sprdvce jednotek/zarizeni” oznacime sbérnici CIB2, a zaskrtneme pokyn
»Zobrazit vSechna zarizeni vsech jednotek”. U modulu RCM2-1 povolime pouzivani interniho i
externiho teploméru a pfepiSeme , Popis zafizeni” na nazev, ktery ndm vyhovuje. V tomto
pripadé napriklad venkovni_teplomér a vnitfni_teplomér. Potvrdime ,OK”. Obr4.3. Potom je
nutné v, Konfiguraci systému” kliknout na ikonu ,RCM“ a povolit interni a venkovni Cidlo

teploty. Obr. 4.4.

onfigurace systému (]
Sskupy ] Wyrskupey ] WytapenifChlazeni ] Alarmy ] Swskem ] G5M RCM l C-RI-04015 ]
Nazew | Mastaveni
DIGI
Interni fidio teploty |D1GI ~ TERM |
wenkovni fidla teploty |D1GI ~ TERM |
Obr. 4.4 — PouZiti obou teploméru
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Ikonou ,, Teploméry” zménime nazvy vstupu napf. na venkovni a vnitini teplota. Povolime

uzivani obou cidel. Na venkovnim cidle stanovime vysi nizké a vysoké teploty. V tomto

pripadé nizka teplota bude 27°C, vysoka teplota 28°C. Korekce teploty a teplotni hystereze

stanovime na hodnotu nula. Potom prejdeme na ,Akci pfi prfekroceni vysoké teploty”.

Klikneme na tlacitko , Pridani povelu” a rozbali se ,Sprdvce akci/poveli”. Dame povely

Vypnout topeni (DOO) a Zapnout ventilator (rele6). Potvrdime ,OK”. Pfiddme , Akci pri

podkroceni nizké teploty”,

onfigurace systému 5]

a to Zapnout topeni a Vypnout ventilator. Obr. 4.5.

Ystupy ] wpstupy | wytdpEnifChlazen | Mlarmy | Systém | GsmM | RCM | CRI04015 |
Digikalni vstupy ] Analogové wstupy Teploméry ]fte&'ky karet ]

Wyber skupinu jednatek |CP-IUUU, rele, RCM, ﬂ TeplomEry
Nézev teploméru

Jednokka | Zatizeni | Mazew vstupu | Stav teplomérd | MIN [C] | g |venkovni

RCM wnitrni_teplomer ke 221 27.0 z

RZM venkovni_teplomer venkovni 26.7 27.0 z
Mizka teplota
fro 3l ec
Yysoka teploka
pro 3 ec
Offset teploty (karekce +-)
0,0 7 °C
Teplotni hystereze
0,0 =
Akce pfi pfekrodeni vysoke teplaky
|prekr0ceni wwanke keploty - zapnuki ﬂ oK
Akce pfi ukongeni vysoke teploky
|Bez udalosti nebo viozit novou - = j i
Akce pfi podkrodeni nizké teploky
|prekroceni nizke teploby - zapnuti V‘,j HE
Akre pii ukondeni nizké teploty
|Bez udalosti nebo vioZit novou - j

< >

o o i B Uioz do CPU ¥ it | |
Obr. 4.5 — Nastaveni teplot a akci
.
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Vypnuti a zapnuti systému naprogramujeme tak, Ze v ikoné , Konfigurace systému“ klikneme

na,, Vstupy”, kde tla¢itkem na modulu RCM (press) nastavime funkci , Pfepnout”. Obr. 4.6.

onfigurace systému 3]

¥stupy ] wystupy | vytdpéni/Chlazeni | Alarmy | Systém | G3M | RCM | C-RE04015 |
Digitalni ¥stupy l Analogavé vstupy ] Teplaméry ] Cretky karet ]

Wyher skupinu jednotek |CP—1IJDEI, rele, RICM, j Nastaveni digitalniho vstupu
Mazev digitalniho vstupu

Jednatka | Zaiizen | IMazey vskupu | Stav ... | walby | |F‘ress

CP-1000 01 DIn CFF A

CP-1000 01 DIl CFF A

CP-1000 [0} DIz CFF B-mn o o

CP-1000 ol DIz OFF A WA - Ak (pouzfvany)

CP-1000 DI INZ230 OFF A--- r

CP-1000 01 HOo CFF A

CP-1000 STRW WCIEL CFF B-mn r

CP-1000 STPY ECIEL OFF . L ——

CP-1000 STRW WCIBZ OFF [ [ D -5triktné rozlifovat diouhey fkratky: stisk

CP-1000 STRW ECIEZ OFF A--- r

CP-1000 STPW WSRC CFF A

CP-1000 STPW ESRC CFF fiee- " . .

CP-1000 TP WACL CFF feee Akre pii sepnuti wskupu (stisknuti) _

CP-1000 STPW EACU OFF Bee- |stisk Hacitka RCM =]

RiCM FLG Press COFF (==

M FLG Left CFF fiee- " ’ L

RCM FLG Right CFF feee Akce pri rozepnuti vstupu (puskéni)
|Bez udélosti nebo vioZit novou -
Akre pii dloubém sepnuti wstupu (minimalng 1,5s)
|Bez udalosti nebo vioZit novou - j HF
Akre pii razeprut po dioubén stisku
|Bez udélosti neba vioFit novou -

& iy 5 Loz da cPU ‘ o Ok | X zrusic ‘ ‘

Obr. 4.6 — Nastaveni zapnuti a vypnuti

Program mame v této chvili nastaven a zbyva posledni krok a tim preneseni programu

z pocitate do centrdlni jednotky. To muUZeme provést stisknutim tlacitka ,UloZ do CPU”

v okné konfigurace systému. DalSi mozZnosti je pouzit ikonu v horni listé zakladniho okna

programu FoxT

ool.

Kontrolni uloha

Pfi stejném zadani naprogramuj zafizeni tak, abys vyuzil povelu ,Akce pfi ukonceni vysoké

teploty” a ,,Akci pfi ukonceni nizké teploty“. Moznost , Teplotni hystereze” stanov na hodnotu

1 a vysvétli zménu oproti predchozimu zadani.
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Uloha 5

Ovladani instalace pomoci SMS zprav

Zadani
Zapojte GSM branu UC-1205 zapojenou pfes rozhrani RS232 a naprogramujte centralni
jednotku tak, aby pfi pfichodu SMS zpravy ,zapni svetlo” sepnulo relé DO3 na jednotce

C-OR-0008M.

Potirebné vybaveni
e Zdroj napajeni s ochrannymi a jisticimi prvky
e centralni fidici jednotka CP-1000
e zdroj napéti PS2-60/27
e jednotka C-OR-0008M
e jednotka UC-1205
e svitidlo

e anténa pro komunikaci s GSM

Postup zapojeni

Provedeme zapojeni podle schématu obr. 5.1. Kcentralni jednotce CP-1000 pfipojime
napajeci napéti 27 V. Dale musime provést zapojeni jednotky C-OR-0008M k centrdlni
jednotce CP-1000 pomoci sbérnice CIB1. Toto zapojeni provedeme jako obvykle dvouzilovym
vodiéem o minimdlnim prarezu 0,5 mm?. Na této jednotce provedeme zapojeni spinaciho

kontaktu relé DO3 na svitidlo, které budeme v této Uloze zapinat s pomoci SMS zpravy.

Poslednim, ale nejdllezZitéjSim bodem je pfipojeni GSM brany, ktera umozniuje systém
ovladat pomoci SMS zprav, nebo posilat SMS zpravy na zakladé udalosti v systému. Tento
modul komunikuje pomoci rozhrani RS232. Pro ptipojeni pomoci tohoto rozhrani jsou na
jednotce UC-1205 svorky s oznacenim RxD (A1) a TxD (A2). Na centralni jednotce CP-1000
nalezneme komunikacni rozhrani RS232 na svorkach vlevo nahote se stejnym oznacenim RxD
(A7) a TxD (A8). KGSM brané UC-1205 musime jeSté pripojit napajeci napéti, které je
prfedepsano na 24V stejnosmérnych. MlZeme ale podle informaci od vyrobce pouzit

i napdjeni ze zdroje PS2-60/27 27V, stejné jako pro napajeni CP-1000. Napajeci napéti
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pfipojujeme na spodni strané modulu na svorky s oznacenim +24V (B1) a GND (B2). Z Celni

strany vyjmeme zaslepku a vloZime aktivovanou SIM kartu do GSM modulu.

\::Eifi\rv & [ >3Fa16a

h N
| sl
I>5xFA 10A
“& q\ 1 >2x FA 16A I —
2 @ :.! ! = !

= 3
=3
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(b6 610)06)

Obr. 5.1 — Schéma zapojeni GSM brany UC-1205
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Programovani

7

Po UspéSném zapojeni hardwaru spustime program FoxTool a zaloZime si novy projekt
s ndzvem naptiklad ,uloha5”. V nastaveni centralniho modulu, nezapomeneme oznacit nami
pouzivanou jednotku CP-1000. Dale vstoupime do sprdvce zafizeni a stiskneme tlacitko
nacist konfiguraci z CPU. Pokud jsme pfipojeni provedli spravné, tak bychom méli vidét

nactenou jednotku C-OR-0008M. Toto okno potvrdime stisknutim tlacditka ,, OK”.

£
¥stupy le"stupy | WytapénifChlazeni I Alarmy | Systém I@ C-RI-04015 |
Digitalni vstupy |Analogové wstupy I Teploméry I Crecky karet I

| Wyber skupinu jednotek |cp-1000, C-OR-0008M, system, dl ~Mastaveni digitalniho vstupu
Mazev digitalniho vstupu

Jednotka I Zafizeni | Nazev vstupu I Stav ... ' Volby | IDID

CP-1000 DI DI0 A---

CP-1000 DI DIl A==

CP-1000 DI D12 A--- et e

CP-1000 DI DI3 . IV & - akkivni {pouZivany)

CP-1000 DI INZ30 e [~ B~ Vyvazeny ystup (zabezpetoyacks)

CP-1000 DI HDO A==

CP-1000 STPW WCIB1 A--- [~ 1 -Negovany vstup (rozpinac, NE)

CP-1000 STPW ECIBL A--- L L

CP-1000 STPW WCIBZ K ™ D -Striktné rozliZovat diouhyfkrétky stisk

CP-1000 STPW ECIBZ A-e- e P s

CP-1000 STPW WSRC Aee- 5y Eiteyaa

CP-1000 STPW ESRC Been " i .

CP-1000 STPW WACU e Akce pri sepnuti vstupu (stisknuti)

CP-1000 STPW EACU feen {Bez udalosti neba viozit novou -> =1 By
Akce pfi rozepnuti vstupu (pusténi)
I Bez udalosti nebo vloZit novou - =
Akce pfi dlouhém sepnuti vstupu {minimalné 1.5s)
l Bez udalosti nebo vloZit novou - = ZI M
Akce pfi rozepnuti po dlouhém stisku
|Bez udélosti nebo vloZit novou - _'_I M

O o i Prupzdocr | o oK [T 7E ] 2 nepovsaa |

Obr. 5.2 — Konfigurace systému

Nyni mlzeme pfistoupit k nastaveni GSM brany UC-1205. Nejdfive si otevieme okno
konfigurace systému. Obr. 5.2. V horni listé si otevieme kartu s ndzvem GSM. Tim se

dostaneme do menu, které slouzi pro nastaveni GSM brany. Obr. 5.3.
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Konfigurace systému |
Vstupy | Vystupy I VytapénifChlazeni | Alarmy I Systém  GSM IC-RI-D4OIS I
( Telefonni gisla | Odchozi SMS I Pfichozi SM5 Aktivni SMS INastavenl' I]
Jméno povelu I Ovladany prvek I
Pridat akkivni SMS Smazat akkivni SMS |
& o i &7 Uloz do CRUl | oK I 7 Napoveda

Obr. 5.3 — Karta nastaveni GSM brany

V tomto okné si mlzZzeme vybrat z péti karet, které jsou na obrazku zvyraznény. Zleva je ve
volbach zastoupeno menu , Telefonni Cisla”. Na této karté je moziné zadat telefonni dCisla,
ktera jsou opravnéna zasilat, nebo pfijimat SMS zpravy od GSM brany. Dalsi polozkou jsou
,0dchozi SMS”. Vtomto menu se nastavuji SMS zpravy, které systém muize posilat na
preddefinovana Cisla pti urcité udalosti v systému. Na prostiedni zdloZzce najdeme polozku
»Prichozi SMS”. Zde je moiné nastavit pfichozi SMS, které jsou opravnény provadét akce
v systému a také se zde nastavuji akce a podminky pro vykonani akci. Ctvrtou zleva je
moznost vytvoreni ,, Aktivni SMS”. Jedna se o SMS, ktera je schopna provadét akce v systému
a zaroven odpovidat zadavateli a potvrzovat vykonani akce. Posledni polozku pfedstavuje
»Nastaveni”. Na této zaloice je nutné nastavit sprdvné stredisko SMS zprdv, které musi

odpovidat operatorovi, jehoz kartu SIM pouzivame a také spravny kéd PIN SIM karty.
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Zacneme tedy nastavenim stfediska zprdv. Klepneme na zdlozku s nadpisem ,Nastaveni”,

rozbali se nam nabidka s dvéma zadavacimi poli, obr. 5.4.

Konfigurace systému

vstupy | vystupy | vytspEnijChlszeni | Alarmy | Systém  Gsm | C-RI-04015 |
Telefonni gisla I Odchozi SMS ] Pichozi SMS | Akkivni SMS  Nastaveni I

StFedisko SMS zprav [ |
PIN kéd SIM karty [

Obr. 5.4 — Nastaveni Strediska SMS zprav
V prvnim zaddvacim poli zadame ¢islo Strediska SMS zprdv. Prednastaveny jsou tfi
nejbéznéjsi mobilni operatofi. Pro 02 je telefonni Cislo na stfedisko SMS zprav je
+420602909909. T-mobile ma stfedisko zprdv s ¢islem +420603052000. Pokud je SIM karta
od spolec¢nosti Vodafone pak je Cislo strediska zprav +420608005681. Do kolonky nize
zaddme pristupovy kod PIN k odblokovani SIM karty.
£

Vstupy |V§lstupy ]Vytépénl’p‘chlazeni IAIarmy |Systém GSM |C-RI-04015 ]
Telefonni Eisla | OdchozisMs | Prichozi SMS | Aktivnishs | Nastaveni |

Telefonni cislo | nazev | i~ Mastaveni telefonniho gisla
+420603123123 Uzivatel_1

gislo 1.
U+420603123123 J

Nazey 2.
Naze

UUzivatel_l J

Akce prichoziho volani

Bez udélosti nebo vloZit novou - >

Obr. 5.5 — Zaddni telefonniho ¢isla a jména kontaktu

V dalsim kroku se prepneme na zalozku s nazvem , Telefonni Cisla“. Zde musime vyplnit
vSechna Cisla, kterda jsou opravnéna pristupovat k systému instalace a zadavat povely.
Nejdfive zaddme do prvni kolonky telefonni ¢islo obr. 5.5 (1). Telefonni ¢islo musime zadavat
véetné kédu pro danou zemi, v pfipadé Ceské republiky je pfedvolba pred &islem +420.
V nasem pripadé jsme zvolili ¢islo +420603123123. Do druhé kolonky pak napiSeme nazev
kontaktu, jako v naSem pfipadé na obr. 5.5 (2) Uzivatel_1. Posledni polozka pod jménem
uzivatele vtomto menu umozniuje nastavit akci, kterou systém vykond, pokud zaznamena
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pfichozi volani od kontaktu v seznamu. Pokud potfebujeme pfidat dalSi kontakty, pak

pouzijeme tlacitko s nazvem ,Pridat tel. Cislo”, které najdeme v levé spodni ¢asti okna pod

seznamem telefonnich Cisel.

Konfigurace systému

Vstupy IWstupy I\n‘ytépénl’,fchlazeni IAlarmy |Systém GSM IC-RI-04OIS I

Telefonni gisla I Odchozi SMS

Pfichozi SMS IAkJ:ivnl'SMS | Mastaveni |

Text SMS zpravy

I —MNastaveni prichozi SMS

zapni svetlo

Text SMS zpravy

~

UZapni svetlo|

\.—J!\J

[V Povolit jen &isla ze seznamu
[~ Potrvdit phijaty povel

[V Povolit identifikaci uZivatele pomoci PIN

Udalost SMS

IBez udalosti nebo vloZit novou - =

& piidat sms D 1. | Smazat SMS |
O o i % oz do GRUI | oK l X zrusit I Z Nepoveda l

Obr. 5.6 — Nastaveni pfichozi SMS

V tomto okamZiku mliZeme pfistoupit k nastaveni prichozich zprav. Otevieme si zalozku

s ndzvem ,, Prichozi SMS“ a zvolime si volbu v dolni ¢asti okna , Pridat SMS” jak mlzeme vidét

na obr. 5.6 (1). Dale musime vyplnit pole s nazvem ,Text SMS zpravy” obr. 5.6 (2). Sem

zadame text ,zapni svetlo”. Mdme zde jeSté moZnost nastavit povoleni pouze Cisel ze

seznamu, tim Ze je tato polozka zatrzena zajistime, Ze nemUzZe systém ovladat jakékoli Cislo.

Dalsi moznosti je potvrzovat prijaty povel, ktery zajisti, Ze nam systém da informaci o tom, Ze

nasi zpravu dostal. V poslednim kroku vytvofime udalost, ktera se ma vykonat pfi pfichodu

SMS s ndmi nastavenym textem. To provedeme pomoci symbolu modré Sipky obr. 5.6 (3).
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Po klepnuti na symbol modré Sipky se nam otevre jiz znamé okno , Sprdvce akci/poveli”

ve kterém zvolime moZnost pfidat povel obr. 5.7.

» Spravce akci/poveld

Seznam akei .

8 Ud3lost SMS @: zapni svetlo

2.91%

Mastaveni akce
Nazev akce

IUdéIost SMS :: zapni svetlo

Seznam poveld ve vybrané akci

S| ol

Povel

l Ma wystupu l Yolby

K|

| 3

Pridat povel A Editovat povel Yymazat povel Vymazat povely I

|~ Zaznamenavat {Logovat) tuto akei
|~ PouZit akci pro ovladani pres www stanky
Pridat novou akci Kopirovat akei I |~ Exportovat udalost pro visualizaci

X zrusit |

Obr. 5.7 — Pfidani povelu k udalosti SMS

V otevieném okné povell, které muizieme vidét na obr. 5.8, vlevo stiskneme symbol

hvézdicky (1) a nasledné v otevieném okné vybéru jednotky vybereme RE3 na jednotce

C-OR-0008M, obr. 5.8 (2). Pokud se ndm tato jednotka nezobrazuje v nabidce, pak je mozné,

Ze je zapotfebi rozbalit pomoci Sipky menu pro vybér zobrazovanych jednotek,

které nalezneme Uplné v horni ¢asti okna. V této nabidce pak musime jednotku C-OR-0008M

zatrhnout. Pokud se nam povedlo oznacit RE3 stejné jako na obrazku, pak miZeme nasi

7 v

volbu potvrdit pomoci tlacitka OK v dolni ¢asti okna.
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Obr. 5.8 — Nastaveni povelu a vybér jednotky pro ovladani

Pokud je vSe nastaveno spravné, pak by se nam méla v okné povell zobrazit nami zvolena
jednotka a pod ni by mél byt standardné predvoleny povel zapnout. Pokud tomu tak je

muzeme tuto volbu potvrdit s pomoci tlac¢itka OK v dolni ¢asti okna.

V tomto okamziku jsme nastavili povel pro pfichozi SMS. Nyni musime vSechna oteviend
okna zavfit s potvrzenim a uloZzenim naSich predvoleb s pomoci tlacitek OK v dolni ¢asti oken.
Poslednim krokem je nahrani pfipraveného programu do centrdlni jednotky. Jako
v pfedchozich pfipadech provedeme nahrani programu pomoci ikonky s ozubenymi kolecky
a nazvem , UloZeni konfigurace do systému”. Spravnost funkce ovéfime poslanim SMS s nami

nastavenym textem ,zapni svetlo”.
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Kontrolni iloha

Provedte rozsifeni programu na ovladani systému s pomoci SMS zprav tak, aby bylo mozné
svétlo zapojené na RE3 jednotky C-OR-0008M vypnout, nebo prepnout jeho stav. Nastavte

systém tak, aby bylo moZné ho ovladat s pomoci dvou mobilnich telefona.

Zadani

e Pfi prichodu SMS zprdvy s textem ,vypni svetlo”, zhasne svétlo zapojené na RE3
jednotky C-OR-0008M.

e Pfi pfichodu SMS zprdvy s textem ,prepni svetlo”, pfepne svétlo zapojené na RE3
jednotky C-OR-0008M.

e Systém je mozné ovladat s pomoci jesté druhého mobilniho telefonu (pfidejte dalsi

telefonni kontakt).
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Uloha 6

Zabezpecovaci systém

Zadani

S pomoci modulu C-IT-0200S a pohybového cidla JS-20 (PIR) naprogramujte a realizujte
zapojeni, které bude schopno chranit urcity prostor pred nezaddoucim pohybem osob
a vhodnym zplisobem tento pohyb, nebo manipulaci s ochrannymi prvky hlasit zvukovym,

¢i svételnym signalem.

Systém bude fungovat v ptipadé, Ze pohybové cidlo rozpozna pohyb, nebo nepovolenou
manipulaci. Nepovolenou manipulaci se rozumi demontdz ochranného krytu,
nebo zkratovani vystupu z jednotky C-IT 0200S. Tohoto dosahneme zapojenim PIR detektoru
s dvojitym vyvazenim. To znamena paralelni pfipojeni dvou rezistor(i o hodnoté 1000 ohmu

ke svorkdm s oznacenim PIR a TMP na svorkovnici PIR detektoru JS-20.

Potrebné vybaveni
e Zdroj napajeni 230V s ochrannymi a jisticimi prvky
e Centralni jednotka CP-1000
e Zdroj napéti PS2-60/27
e Modul C-IT 0200S
e Svételné vystrainé zafizeni
e Detektor pohybu JS-20 (PIR)
e Modul C-OR-0202B

Postup zapojeni

Podle obrazku se schématem obr. 6.1 zapojeni pfipojime zdroj elektrického napéti PS2
na vystup jisti¢e FA1. Tento zdroj slouzi k napajeni centralni jednotky a internich sbérnic CIB1
a CIB2. Pomoci sbérnice CIB1 pfipojime modul C-OR-0202B. a C-IT-0200S. Detektor JS-20
napajime z externiho centrdlniho 12V zdroje. Na svorkovnici PIR cidla pfipojime vystup
z modulu C-IT-0200S (Al 1a GND), ktery je v klidovém rezimu sepnuty. Pokud snima pohyb,

kontakty se prerusi. Mezi svorky oznacenim PIR a TMP zapojime paralelné rezistory
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s hodnotou 1000 ohmud. Na modul C-OR 0202B pfipojime svételné vystrainé svétlo,

které bude hlasit pohyb, nebo manipulaci s detektorem.

e
s o

= oL T PR

: : # I >3Fa 16A

I I Z - 400V [ I
6\ I>5xFa 104 PS2-60/27
I >2x FA 16A —=— —

C-IT-02008

JS-20

+12v

GND w—
—
C-OR-0202B
2o ”_(E‘ _®"3
Sob i
cB1
Obr. 6.1 — Schéma zapojeni tlohy 6
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Programovani

Spustime FoxTool a zobrazi se ndm okno ,Nastaveni prfipojeni”. Zvolime Typ pfipojeni
(PFipojit CPU), zvolime IP adresu, uroven pristupovych prav (Administrator), otestujeme
pfipojeni a odklikneme ,,0K“. V okné , Viybér-otevieni projektu” zalozime novy projekt a
pojmenujeme ho. Otevie se okno ,Nastaveni podlaZi“. Pokud obrazek nechceme,
odklikneme ,,OK”. Nasledovné pomoci ikony ,, Nastaveni centrdlniho modulu” nastavime Fidici
jednotku CP-1000. Potom pomoci ikony ,Sprdvce zarizeni” ddme povel , Nacist konfiguraci
z CPU”. VSe co je pfipojeno na sbérnici CIB1 a CIB2 se nam nacte v€etné hardwarovych adres.
Jednotky, které nebudeme potfebovat, miZeme smazat pomoci ikony , Vymazat jednotku”.

Obr. 6.2.

Spravce jednotek,zafizeni

ML I ‘ MI0 ] RFZ | ]
CIB1 I CIEZ ] | |
D | HW adr... | IC.. | Tvp jednotkyzafizeni | Skav | Mazew jednotky/zafizeniy. .. | Mastaveni
1 OF39 1 C-IT-02005 oK C-IT-02005 Wiber jednotkyfzafizen
! 2 1878 1 C-OR-0005M Ok reled
3 1641 1 Z-OR-02026 ok C-DOR-02026 MNazey jednotky
2 |re|eB|

Hw adresa jednotky

Roz&ifens naskaveni

[ Zobrazit viechna zafizeni viech jednotek

r 1

PFidat jednotku \ymazat jednothku Wymazak vie ‘ Macisk konFiguraci 2 CPU ‘

Obr. 6.2 — Akce Vymazat jednotku, pfejmenovani jednotky a ikona Rozsifené nastaveni

Pomoci povelu ,Rozsifené nastaveni” zatrhneme zpUsob nastaveni binarnich vstupt dle
obrazku. PUjde o vyvaZzeny vstup s dvojitym vyvazenim. Obr. 6.3. V praxi to funguje tak,
Ze systém dokaze vyhodnotit nejen pohyb, ale i sundani, ¢i poskozeni krytu z detektoru,

nebo manipulaci s pfipojovacimi vodici.
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o o | X it
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11:04:18 12122003 | 4HDD} |192,168.134.175

Obr 6.3 — Nastaveni bindrnich vstupt
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Obr. 6.4 — Pokyny zobrazeni viech zatizen, vstupl a vystup(, zakaz analogovych vstupd a vystupt jednotky C-IT a C-OR, zakaz digitalniho
vstupu jednotky C-OR 0202B

Pomoci ikony , Sprdvce jednotek” zobrazime vSechna zatizeni se vSemi vstupy i vystupy (1).
Provedeme prejmenovani. V tomto pfipadé vystup_alarm (2). Zakdzeme vSechny analogové

funkce a digitdIni vstup na jednotce C-OR (3) vystup_alarm. Nazvy piSeme bez diakritiky
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(bez hackl, carek, krouzkl, mezer apod.). Mezi slovy je pro lepsi Citelnost mozné pouZit

podtrZitko, obr 6.4.

Na dalsim obr. 6.5 sikonou konfigurace systému vidime nastaveni digitdlniho vstupu.
Pomoci zelené Sipky u fadku ,,Akce pfi sepnuti vstupu” vloZzime uddlost. Pokud bychom zvolili
udalost ,,Zapnout”, alarmovy vystup by neustdle signalizoval naruseni prostoru. Bylo by
nutné ho vypnout vhodnym zplsobem. V praxi by to bylo mozné bud fyzicky na misté,

dalkové SMS zpravou nebo webovym prohlize€em pres internet.

onfigurace systému 3]
¥stupy ]v«;astupy | wrapnifchiazeni | larmy | Systém | GsmM | Rcm | CRro4ois |
nalogové wsbupy ] Teploméry ] Cretky karet ]

Wyber skupinu jednokek. |c-IT-02003, C-OR-00GM, ﬂ Mastaveni digitalniha vstupu

Mazey digitalnhe wskupu
Jednokka | Zafizeni | Nazey wstupu | Staw ... | Wiolby | -

C-IT-02005 2y binary inputs alarm_swystup AB--

C-IT-02005 2% binary inputs I 2 -

& - Akkivni {pouzivany)
B - WyvaZeny wstup (zabezpetovacka)
1 - Negovany wskup (rozpinaci, MC)

D -5trikkné rozligovat diouhgikratky stisk

Ystup ma dvojité wvaiens

Akce pfi sepnuti wstupu (stisknuti)
<IBez wdélosti neba viodit novay -

Obr. 6.5 — Konfigurace systému — digitalni vstupy, pojmenovdni a nastaveni
a akce pfi sepnuti

B
F vel spoustény udalosti - nastaveni | ¥¥bér jednotky->zafizeni- =vstupu/v¥stupu pro akci

Wybér jednothky a povelu

\wbér zobrazovanych jednok |reI82 j
(+ fkce vestavénd v jednatce

Filtr pro popis
" UZivatelska akce |

Jednotka

Zatizeni Mazev I/O v zafizeni

2= universal rele oukputs

Obr. 6.6 — Povel spousténé udalosti a vybér jednotky

7 s

Ikonou , Vybér jednotky” zvolime vystup. Povel ,Impuls” sepne na dobu 10 sekund vypinani
a nemusime fesit vypinani. Jako vystup alarmu mame vystrazné svétlo, které je pripojeno

na vystupu z reléového modulu C-OR -020B0202B. Obr. 6.7.
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Povel spoustény udalosti - nastaveni

Yibér jednotky a povelu
f* Akce vestavéna v jednokce

" givatelska akee

|reIE:2 ~s 2 universal rele oukputs ~ REL | *
.

Mastaveni parametri povell

MNastaveni délly impulsu [hh:mm:ss] 00:00: 10,000

Obr. 6.7 — Volba povelu Impuls na dob 10 sekund

Timto povelem programovani konci a program nahrajeme do systému.

Kontrolni uloha

Do zéakladniho zapojeni pfipojte ovladaci modul C-WS-0200R a ulohu naprogramujte tak,
aby bylo mozno alarm timto ovlada¢em zapnout (UP1) a vypnout (DOWN1). Zaroven povel
impuls zmén na povel zapnout. To znamend, Ze zabezpecovaci systém bude v pfipadé
pohybu nebo nepovolené manipulace s detektorem hlasit vystraznym svétlem naruseni az

do okamziku vypnuti alarmu.
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Uloha 7

Spravce casovych udalosti

Zadani
Programem FoxTool realizujte zapojeni, které bude pomoci ikony ,Nastaveni casovych
uddlosti“ schopno spinat jednotky v rlznych ¢asovych intervalech. Doba spusténi programu

bude v zavislosti na datu a aktualnim ¢ase. Rozptyl stanovte na hodnotu O.

V tomto pfipadé bude program fungovat tak, Ze bude v dany den a hodinu spinat postupné
v 6-ti ¢asech (T1-T6) rlizné spotiebice. V nastaveném case T1 se sepne DOO (CP 1000)
povelem Impuls vdélce 10 sekund svitidlo H1. Soucasné se spusti zpozdény impuls
o 5 sekund v délce 10 sekund s vystupem na DO3 (C-OR 0008) svitidlo H2. V ¢ase T2+10
sekund sepne Impuls na DO4 (halogen) v délce 10 sekund. V ¢ase T3+20 sekund zapne
DOS5 (stykac). V ¢ase T4+25 sekund zapneme DO 6 (ventildtor) a v ¢ase T5+30 sekund zapne
DO7 (zéfivka). V case T6+40 sekund vypneme vystupy DO5, DO6, DO7.

Potrebné vybaveni
e Zdroj napajeni s ochrannymi a jisticimi prvky
e Centralni jednotka CP-1000
e Zdroj napéti PS2-27V/60W
e Modul C-OR-0008M
e Ventilator
e Zasuvka 400/16 TN-S
e 4 svitidla (2x Zarovka, 1x zativka. 1x halogen)

e Stykac
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Postup zapojeni

Podle obr. 7.1 se schématem zapojeni zapojime silovou ¢ast, ktera obsahuje hlavni vypinac,
proudovy chranic, potfebny pocet vhodnych jistic¢li, PE — mlstek, N — mustek. Pripojime zdroj
elektrického napéti PS2 60/27 na vystup jistice FALl. Tento zdroj slouZi k napdjeni centralni

jednotky CP 1000 a internich sbérnic CIB.

Pomoci sbérnice CIB1 pfipojime modul C-OR-0008M. Na vystup DOO na fidici jednotce CP
1000 pfripojime svitidlo H1. Na vystup DO3 na modulu C-OR-0008M zapojime svitidlo H2. Na
vystup DO4 pfipojime halogen, Stykac pfipojime na vystup DOS5. Na silové kontakty stykace
pripojime 3-fazovou zasuvku 400/16 A, TN-S. Pokud mame vhodny 3-fazovy spotrebic,
mulzeme ho pomoci 5-kolikové zasuvky pfipojit. Vhodny je napftiklad 3-fazovy asynchronni
motor, ktery Ize pfipojit pfimo do sité. Nesmi byt s pfikonem vy$sim, nez 3KW. Na vystup

DOG6 pfipojime ventilator. Na DO7 zafivku.

Pti zapojovani dbame na barvy vodic¢l a vhodné prirezy. Pokud maji pfipojené spotrebice

zemnici svorku, je bezpodminecné nutné provést zelenozlutym vodiéem uzemnéni.

socialni ‘
- MINISTERSTVO $KOLSTVI, OP Vzdélvani : . s ; . oy
fondvCR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY mkonkurence:c:opvmt Tento prOJekt Je spoluflnancovan Evropskym SOClaImm

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI fondem a statnim rozpoctem Ceské republiky.
58

:' * *: I - % Projekt ¢.: CZ.1.07/1.1.16/01.0022
evropsky * o i ! NETV — Nové evropské trendy do vyuky
(~ 4



i
= +
§~
O
= K
4

I
N

1505 e

- ooey T
g A 'u‘.rl-"{-—*—-"ir-- . e
i | [BSAGRRe | KIS R
AL LALELE B LLULD ey b
[| N1 FEGN
Ao Ao oaan " CPA200
u )
a—t
f
INSSERNRAR | JERNSENNTT | [E RS RNRERE

o o—

ey

— 005

e

)
i 4
Obr. 7.1 — Schéma zapojeni tlohy 7
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Programovani

Spustime FoxTool a zobrazi se ndm okno , Nastaveni pfipojeni”. Zvolime typ pfipojeni
(PFipojit CPU), zvolime IP adresu, uroven pristupovych prav (Administrator), otestujeme
pfipojeni a odklikneme ,,OK“. V okné ,Vybér-otevieni projektu” zaloZime novy projekt
a pojmenujeme ho. K nazvu projektu je vhodné uvést Cislo boxu. Otevie se okno , Nastaveni
podlazi“. Pokud obrdzek nechceme, odklikneme , OK”. Potom pomoci ikony ,Sprdvce
zarizeni” dame povel ,Nacist konfiguraci z CPU“. VSe co je pfipojeno na sbérnici CIB 1 a CIB 2
se nam nacte véetné hardwarovych adres. lkonou ,Konfigurace systému” se nam otevre
okno, kde mliZeme odstranit moduly, které pro tuto ulohu nepotfebujeme. Pro tuto ulohu

nam staci tyto moduly: CP 1000, C-OR 0008 M. Je vyhodné je pfejmenovat pro lepsi orientaci.

Pfed samotnym programovanim ¢asového spinani musime zkontrolovat, zda datum a casy
jsou v programu FoxTool aktudlni a shoduji se s nastavenim PC. Nastaveni - nastaveni

systému. Obr. 7.2.

nformace a nastaveni systému 9]
Cas 11:03:50 Mejmensi prog, smyvika 0ms
Datum 4,12,2013 streda Mejdelsi prog, smycka 70 ms
Cas sputéni 4,12.2013 09:26:42 Posledni prog, smyvicka 16.5 ms
nEcececcel ok :
askavovany datum 4,12,2013 IP adresa 192.168,134.173

1]

i i

s el

Maska podsité 255, 255,255,000
vichaozi brana 000,000,000, 000|

UloZ nastaweni IP |

Mastavowany Eas 12:00:00 f—|

astaveni asu a daty

Hesla pro administratora | |

Konfiguratorské heslo | |

Uzivatelske heslo | |

Uloz hesla do swstému ‘

UlaZit nowou verzi 5w x Zarfit ‘ ‘

Obr.7.2 — Nastaveni jednotného datumu a aktudiniho ¢asu
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NETV
Po sefizeni €asu prejdeme na ,Casovy automat” (obr. 7.3). Klikneme na ikonu ,Sprava

¢asovych udalosti”.

T
+ cas.automat

Prajekt  Mastaveni Napovéda . E D {u »%cH sl HA@Bpah

Nastaveni cas. udalosti

Obr. 7.3 — Nastaveni ¢asovych uddlosti

Zvolime ,Pridat novou akci”. Zde nastavime mésic, den a c¢as spusténi (cca 20 min.
pred aktualnim ¢asem T). Tuto Ulohu budeme nastavovat v ¢asech T1-T6 s krok y nékolika

sekund. Dale mlzZeme nastavit rozptyl spinani, aby nebylo jednotné (bezpecénostni divody

pfi zabezpeceni). V nasem pripadé je vhodnéjsi nastavit hodnotu 0. Obr. 7.4.

Sprava casovych udalosti

E3R

Seznam casovych udaloski

Nazev udalasti 04.12,2013 09:43:53
Mazey udalosti |

¥ 04.17.2013 09:43:53 as akkivace rozptyl TEEE  |00:00:00,000

04.12.2013 09:50:26

04.12,2013 09:53:08 W Udalost je aktivni
04.12,2013 10:01:33

04,12.2013 10:02:02 04.12.2013 09:43:53
04.12,2013 10:02:45 Typ udélosti

f* ‘wbrané dny v tidnu
" Mybrané dny v mésici

(" Kaidy den v wwbraného mésice

Mastaveni kydne

pondél
kery
v skFeda
| Chyrbek
patek
sobota
nedéle

Obr 7.4 — Nastaveni dat, povelu a rozptylu
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NETV

Pokracujeme kliknutim na zelenou Sipku ,Sprdvce akci a povelt”. Obr. 7.5.

Projekt  Mastaveni Napovida FN (Mo @ % B

Seznam asovich udalosti
Mazev uddlosti 04,12,2013 09:43:53
Spravce akcif/povelil b aktivace/rozptyl 12:00:00.000  |[0i:00:00,000
Sezriam kel o
” - +94% Udslost je akkivi
i
04,12,2013 12:00:10 Nastaven! akce
< 4.12.2013 09:43:53 -
04.12.2013 12:00:20 Nazev akee J
04.12,2013 12:00:25 [0+.12.2013 12:00:00 [Tvp udalosti
04.12,2013 12:00:30
104.12.2013 12:00:40 Seznam povell ve vybrand akdi ﬂ ﬂﬂ & Vybrang dny v brdnu
Pavel | a wstupu valby
Tmpuls CP-1000 ~ DO TMP=00:00:10,000 £ wybrané dny v mésicl
Zpozdény impuls C-OR-000SM ~ REG 00:00:05.000 IMP=00:00: 10,000
£ Kady den v vybraného mésice
Juastaveni tidne
pondzl
dtery
W stieda
W Etvrkek
pétek
sobata
nedsle
isualizace
™ Exportovat pro visualizaci
Fojmenowani | sliss
Piidat povel Editovat povel Wymazat povel Wymazat povely
[~ Zaznamendvat {Logovat) tuto ki " ‘ |
Pfidat ki W t
[~ Pausit akel pro ovidéni pres wew sténky rioet newou Skl Bursee
Pfidat novou akei Kopirovat akei I Exportovat udalost pro visualizaci
o 0K | X zrusic ‘
oK ‘ X zruse | —r

Obr. 7.5 — Nastaveni akci a povelt

Nastavujeme (obr. 7.6)

Tl IMpUls DOO.......ccccvriieeeee e, IMP=10s.............. Svitidlo H1
Zpozdény impuls DO3....... zp.=5s.......... IMP=10s.............. Svitidlo H2

T2=T1+10s IMpuls DO4.......ccooovrveeeeeeeeeecrrrreeee e IMP=10s.............. Halogen

T3=T1+ 20s ZapnoUt DOS.....oeiiiiei e Stykac

T4 =T1+ 25s ZAPNOUL DOB.....uvrreeeeieee ettt e e enrreeeee e Ventilator

T5=T1+30s £ To] Lo U1 A D 10 I LSRR Zarivka

T6=T1 + 40s Vypnout DO5, DO6, DO7
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NETV

Projekt Nastaveni Mépovéda RN [m]p @ |o®a B 5 5o omB e
Seznam tasovich udalost o
NMazew udalosti 04.12.2013 09:43:53

Sprivee akcifpovel x] s aktivacs/rozptyl 12:00:00.000 [00:00:00.000
Seznam sk .
- 494 % Udalost & aktivni
4.12.2013 L2:00:00
04.12.2013 12:00:10 Mastaveni skee
A 14.12.2013 09:43:53 -
04.12.2013 12:00:20 Nézey akee J
04.12,2013 1 [p4.12.2013 12100140 T+D Ldalosti
4.12.2013 |
Seznam poveld ve vybrand S| | 8] | & vbrane oy v
Povel | Ma vistupy [ voloy
ypront o D = 5 £ Wybrang iy v mésici
Yypnout plynule (s d...  C-DM-D006M-LLED ~ LEDL
Yypnout plynule (s d...  C-DM-D006M-LLED ~ LEDZ " Ka3dy den v vybraného mésice
Yypnout plynule (s d...  C-DM-D006M-LLED ~ LEDS
Yypnout C-OR-D008M ~ RE3 -
lastaveni bydne
pond8l
tery
v stfeds
v ek
patek
sobota
nedsle
isualizace
[~ Exportavat pro visualizac
Fojmencwari | alias
Pridat povel Editovat pavel Wymazat povel Wymazat povely
[~ Zaznamendvat (Logovat) buto akei " | |
Pidat ki W t
[~ Pousit akel pro ovladani pres wm stanky rioet nevou skl P
Piidat novou akei Kopirovat skl I~ Exportovat udélost pro visualizaci
o oK ‘ X st |
o Ok | X zrusic ‘ T

Obr. 7.6 — Nastaveni povell

Program mame v této chvili nastaven a zbyva posledni krok a tim preneseni programu
z pocitate do centrdlni jednotky. To muUZeme provést stisknutim tlacitka ,,UloZ do CPU”
v okné konfigurace systému. DalSi moznosti je pouzit ikonu v horni listé zakladniho okna

programu FoxTool.

Kontrolni uloha

Pfi stejném zadani naprogramuj zafizeni tak, abys vyuZil vystupy z jednotek C-OR-0008M
vjinych povelech a nastavil je tak, aby fungovali vrGznych c¢asovych intervalech.

Zadej i Casovy rozptyl a zddvodni, kdy je tato funkce uZitecna.
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NETV
Uloha 8
Protipozarni systém

Zadani
S pomoci modulu C-IT-0200S a detektoru hoflavych plynl GS-133 v programu FoxTool
naprogramujte a realizujte zapojeni, které bude schopno chranit urcity prostor pfed hrozbou

vybuchu hoflavych plyna a nasledného pozaru.
Ptiklady detekovanych plyn(: zemni plyn, svitiplyn, propan, butan, acetylen, vodik, ...

Detektor (obr. 8.1) bude fungovat tak, Ze pokud do néj pfivedeme napajeci napéti, rozblika
se zelend kontrolka. Po asi 60 sekundach se ozve kratké pipnuti a bude svitit trvale.
To znamena3, Ze detektor je v normalnim pracovnim reZimu. Pokud koncentrace unikajiciho
plynu dosahne hodnoty 1. stupné citlivosti, zni kratké zvukové signdly a sviti ¢ervena signalka
I. Pokud detektor zaznamenad 2. stupen zamoreni, sepne €ervena LED dioda Il. a zni dlouhé
zvukové signdly. Tyto funkce jsou v detektoru jiz nastaveny. Relé detektoru vysle signadl
na digitdIni vstup modulu C-IT-0200S. Ten aktivuje modul C-OR 02008B, ktery sepne zdroj
napajeni pro elektromagneticky ventil, kterym zastavime ptivod plynu. Pro ndzornost této

ulohy pouzijeme plyn do zapalovace.

Obr. 8.1 — Detektor hoflavych plynd GS-133
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Potrebné vybaveni

e Zdroj napajeni 230V s ochrannymi a jisticimi prvky
e Centralni jednotka CP-1000

e Zdroj napéti PS2 27,2 V/60W

e Elektromagneticky uzavér plynu

e Modul C-IT 0200S

e Modul C-OR 02008

e Svételné vystrazné zafizeni

e Detektor hotlavych plyni GS-133

Postup zapojeni

Podle obr. 8.2 se schématem zapojeni pfipojime zdroj elektrického napéti PS2 60/27
na vystup jistice FA1. Tento zdroj slouZi k napajeni centralni jednotky a internich sbérnic CIB1
a CIB2. Pomoci sbérnice CIB1 pripojime modul C-OR-0202B a C-IT-0200S. Detektor GS-133
napdjime z centrdlniho 24V zdroje. Na svorkovnici relé GS ¢cidla pripojime digitalni
vstup modulu C-IT-0200S (Al 1 a GND). Pokud detektor plynu sepne relé, modul C-IT vysle
informaci na modul C-OR, ktery sepne napdjeni elektromagnetického ventilu. Tim dojde
k uzavfeni plynu. Zaroven sepne i druhé relé modulu C-OR, kterym zapneme signalizaci H3.

Tu naprogramujeme tak, Ze bude svitit po dobu uzavieni ventilu trvale.
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C-IT-02002

akuslicky signalizatar
e

SENZOT
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a\’ I-saFa10a PS2-60/27
I=2xFAiBA | | et
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Obr. 8.2 — Schéma zapojeni tlohy 8
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NETV
Programovani

Spustime FoxTool a zobrazi se ndm okno , Nastaveni pfipojeni”. Zvolime typ pfipojeni
(PFipojit CPU), zvolime IP adresu, uroven pristupovych prav (Administrator), otestujeme
pfipojeni a odklikneme ,OK“. V okné ,Vybér — otevieni projektu” zaloZime novy projekt
a pojmenujeme ho. Otevie se okno ,Nastaveni podlazi“. Pokud obrazek nechceme,
odklikneme ,,OK”. Nasledovné pomoci ikony ,, Nastaveni centrdlniho modulu” nastavime Fidici
jednotku CP-1000. Potom pomoci ikony ,Sprdvce zarizeni” dame povel , Nacist konfiguraci
z CPU”. VSe co je pfipojeno na sbérnici CIB1 a CIB2 se nam nacte v€etné hardwarovych adres.
Jednotky, které nebudeme potfebovat, miZzeme smazat pomoci ikony , Vymazat jednotku”.
Potom si zatrhneme pokyn ,Zobrazit vsechna zafizeni vsech jednotek” vcetné zobrazeni
vstupll a vystupu, obr. 8.3 (1). Vstup pfejmenujeme napftiklad na relé_detektor, obr 8.3 (2),

avystup na kontrolka_ventil a uzavér_plynu, obr. 8.3 (3). Nezapomeneme na zakazani

analogovych vstup(ll jednotky C-IT 0200S.

Spravce jednotek; zafizeni

M| l MIO l MIz l
oo |aw | | | |
i8] | HW adr, .. | 0. | Typ jednokkyzafizeni | Stay | Mazey jednotky zafizenify. .. | Mastaveni
1 0F36 1 C-IT-02005 0K C-IT-02005 Yyber jednotky/zafizeni
L] Digitalni wstup 2x binary inputs
rele_detektor 2 Mazew jednotky
Nz |c-17-n2005
b ANEhCGO RSt - s e T snshoginpet- - - - - - - e e e
M1 Hw adresa jednothky 0F36
| R ANEhCGO RSt - s e T snshoginpet- - - - - - - e e e = . )
N1 Rozsifend nastaveni
2 1B9C 1 C-OR-0202B 0K C-OR-0202B
Analogovy vstup 1 analog input r
M1
Analogovy vstup 1 analog input
M1
Digitalni wstup 2 binary inputs
M1
NE
L Digit&lni vy stup 2y universal rele oukputs
kontrolka_wenti
uzaver_plwnu 3
[w |Zobrazit vEechna zafizeni viech jednotek
[v |Zobrazit vEechna zafizeni a wstupyfvwstupy:
Ffidat jednotku Wymazat jednotku Yumazak vie Madist konfiguraci 2 CPU |
o 0K | X zrusic | |

Obr. 8.3 — Akce zobrazeni vsech jednotek, vstupd, vystupd a jejich prejmenovani, zakaz analogovych vstup( jednotky C-IT 020S
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Na obr. 8.4 vidime nastaveni digitalniho vstupu. Pomoci zelené Sipky u rfadku ,Akce pfi

sepnuti vstupu” vloZzime udalost (dva povely).

onfigurace systému =
¥stupy ] wistupy | vytspenifchlazeni | Alarmy | Systém | Gsm | C-RI-04m15 |
Digitalni vstupy lhnalogové wstupy ] Teploméry ] Crecky karet ]
wyber skupinu jednotek |c—IT-c|2c|05, C-OR-0202E, system, ﬂ Mastaveni digitalniho vstupu
— - Mazey digitalniho vstupu
Jednotka | Zaiizeni | Mazey wstupu | Stay ... | Yolby | |re|e_detekt0r
C-1T-02005 2x binary inputs  rele_detekkor
C-I1T-02005 2x binary inputs N2 f---
C-OR-0202E 2 binary inputs M1 A--- L. e .
C-CR-02076 x hinary inputs TN 2 fimee v A - Akt (pouzvans)
[ B - WwwaZeny vstup (zabezpecovacka)
[ I-Megovany vstup (rozpinaci, MC)
[ D -striktng rozigovat dioube flratky stisk
-
Akce pfi seprnuti vstupu {stisknuti)
|P.kce pii sepruki wsbupu {stisknut) @ C—IT—UZﬂ i )
Akce pFi rozepnuti wstupu (pusteni)
|Bez udalosti nebo viogit novou - = j =Pg
Akce pfi dliouhém sepnuti wstupu (minimalné 1.5s)
|Bez udalosti nebo viogit novou - = j =Pg
Akce pFi rozepruti po diouhém stisku
|Bez udalosti neba vloZit novou -= j =P;
o A 8% Uloz do cPU ‘ o O | o zruzic ‘
Obr. 8.4 — Konfigurace systému — Akce pfi sepnuti vstupu
* - . v
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NETV
Jednim povelem provedeme sepnuti elektromagnetického ventilu, ktery nam uzavre pfivod

plynu. Druhym povelem zapneme kontrolku, kterd nam bude signalizovat uzavieni ventilu.

Obr. 8.5.
Spravce akcifpovelil @
Seznam akcl l 315 %

sepnuti vstupu (stisknuti) 11 C-IT-02005 ~

Nastaveni akce
Nazew akce

|Akce pfi sepnuti wsbupu skisknuti) 1 C-IT-02005 ~ rele_detekkor

miam poveld ve wybrané akci

Ia wystupu

Zapniouk
Zapniout

Pfidat powel Editovat povel Ywmazat povel Wymazat powely
< > [ Zaznamenawvat {Logowvat) buto akci
[~ Pougit akci pro ovladani pres www stanky
Pridat novou akei Kopiravat akci [ Exportovat udalost pro visualizaci
W o | X zrusit |

Obr. 8.5 — Konfigurace systému — volba dvou poveld
Po odstranéni pric¢iny uniku hoflavych (vybusnych) plynt detektor relé vypne a dojde

k otevreni elektromagnetického ventilu a vypnuti kontrolky. Program nahrajeme do systému.

Kontrolni uloha

Do zakladniho zapojeni pfipojte ovladaci modul C-WS-0200R a ulohu naprogramuj tak,
aby bylo moino tento systém timto ovladaéem zapnout (UP1) a vypnout (DOWN1).

Povel pro kontrolku uzavieného ventilu plynu uprav tak, aby blikala pferusované.

o . " -3 Projekt &.: C2.1.07/1.1.16/01.0022
evr'q'p,skv L Q ! NETV — Nové evropské trendy do vyuky
sociaini

- fondvCR  EVROPSKAUNIE St Yo" o keitet st Tento projekt je spolufinancovan Evropskym socialnim
INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI fondem a statnim rozpoctem Ceské republiky.

69



NETV
Uloha 9

v

Oboustranny citac

Zadani
Realizujte a naprogramujte zapojeni, které bude schopno ovladat pomoci oboustranného

CitaCe LED osvétleni (RGB).

V tomto pripadé bude toto zafizeni fungovat tak, Ze otacenim ovladaée modulu RCM
doprava nebo doleva se budou postupné zapinat a vypinat jednotlivé barvy. Nastaveni bude
takové, Ze bude svitit vidy jen jedna barva a cita¢ bude nastaven jako oboustranny. To
znamena, Ze otacenim ovladace doprava bude ¢ita¢ zvySovat a doleva snizovat hodnotu
¢itace. Stlacenim tlacitka na jednotce RCM se osvétleni vypne a vynuluje se ¢ita€. Na displeji

modulu RCM se bude zobrazovat aktualni hodnota citace.

Potrebné vybaveni
e Zdroj napajeni s ochrannymi a jisticimi prvky
e Centralni jednotka CP-1000
e Zdroj napéti PS2 60/27
o Multifunkéni digitalni ukazatel RCM2-1
e Modul C-DM-0600M U-LED
e LED pdaska RGB

e Externizdroj napdjeni 12 V

Postup zapojeni

Podle obr. 9.1 se schématem zapojeni zapojime silovou ¢ast s jisticimi a ochrannymi prvky.
Pfipojime zdroj elektrického napéti PS2 60/27 na vystup jistice FAl. Tento zdroj slouZi
k napajeni centralni jednotky a internich sbérnic CIB. Na sbérnici CIB2 pfipojime interiérovou
ovladaci jednotku RCM2-1 (Room Control Manager). Na stejnou sbérnici pfipojime modul
C-DM-0600M U-LED. Ktomuto modulu ptipojime RGB LED pasku. Modul je aktor se 6ti
nezavislymi vystupy pro fizeni svitu LED paskl se spole¢nou anodou. Jsou fizeny napétim.

Z davodu pomérné velkého odbéru proudu v tomto pripadé volime externi zdroj se
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stabilizovanym stejnosmérnym napétim 12V. Pokud bychom pouzili napdajeni ze zdroje PS

60/27, nesmél by celkovy proud z tohoto zdroje pfesahnout 300mA.
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Obr. 9.1 — Zapojeni ulohy ¢. 9
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Programovani

Spustime FoxTool a zobrazi se ndm okno , Nastaveni pfipojeni”. Zvolime typ pfipojeni
(PFipojit CPU), zvolime IP adresu, uroven pristupovych prav (Administrator), otestujeme
pfipojeni a odklikneme ,OK“. V okné ,Vybér — otevieni projektu” zaloZime novy projekt
a pojmenujeme ho. K nazvu projektu je vhodné uvést Cislo boxu. Otevie se okno , Nastaveni
podlazi“. Pokud obrdzek nechceme, odklikneme , OK”“. Potom pomoci ikony ,Sprdvce
zarizeni” ddme povel , Nacist konfiguraci z CPU”. Vse co je pfipojeno na sbérnici CIB1 a CIB2
se ndm nacte véetné hardwarovych adres. lkonou ,Konfigurace systému” se nam otevre
okno, kde mlZeme odstranit moduly, které pro tuto ulohu nepotfebujeme. Pro tuto ulohu
nam staci tyto moduly: CP 1000, C-DM 0600M-U-LED, RCM2-1. Obr. 4.2. Je vyhodné je

pfejmenovat pro lepsi orientaci.

Pomoci ikony ,Sprdvce jednotek/zarizeni” oznacime sbérnici CIB2, a zaskrtneme pokyn
,Zobrazit vsechna zafizeni vSech jednotek”. U modulu k ovladani LED osvétleni mizeme

prejmenovat jednotlivé vystupy, napriklad podle barev, nebo podle ucelu. Obr. 9.2 (1).

Spravce jednotek/zaiizeni

MI l l MIO ] RFZ | ]
CIB1 CiB2 ] | : |
o] | HW adr... | 1D... | Typ jednotky/zafizeni | Stayv | Mazeyv jednotky zafizenify. .. | | [ Mastaveni
TERM Yybér jednotky fzaiizeni
Analogowy wystup LED dirnmer
2 LEC1 TP vsbupu vy sEOp 4
: T—
g LED3
Analogowy wystup LED dirnmer Hw adresa jednotky
[ :
H
§ MODR A
2 1AZ26 2 RCM2-1 0K RCM2-1 r
. Digit&lni vstup FLG Visualizace
& RESET e
¥ [” Exportovat pro visualizaci
- DIOLEYA: 2
] i . 200 o
€ DOPRAY, Pojmenovani | alias
Digit &lni wystup 48 symbols |
]
H
¢ 3
]
H
FOUR,
FIVE
. v
Iv Zobrazit vEechna zafizeni vSech jednotek
[v Zobrazit viechna zafizeni a wskupyvistupy
Ffidat jednotku ‘Wyrnazat jednotku Wymazat vie Madist konfiguraci z CPU |
o oK | Xz | |

Obr. 9.2 — Pojmenovdni jednotlivych vstup a vystupl
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U modulu RCM2-1 si mUZeme prejmenovat ovladaCe podle potfeby, naptiklad RESET,

DOPRAVA, DOLEVA. Obr. 9.2 (2). Vtomto ptipadé jsme ocislovali i polohu ¢itace 1.-3.

Obr 9.2 (3).

Na obr. 9.2 (4) je okénko, kam se vpisuje novy nazev.

7

Dalsim krokem je pfidani ¢itace do programu. Ikonou ,, Konfigurace systému“ se dostaneme

v

do nabidky ,Systém“ a klikneme na , Pridat ¢itac”. Obr. 9.3.

Konfigurace systému 3]

Vstupy | Vystupy | VytapEnijchiazeni | Marmy ¢EystémycsM | RoM | cRi0401s |
CasovaEe I Udalosti systému ]

Nazev

| Stav dtace [ Nastaveni &tace

CNTR1

Pridat &tad Smazat Gtad I

Nézev ditate [cnTR 1

{~ Vyvolat akdi pfi dosaZeni hodnoty

&
| EZ | =
[ = =
Visualizace - |

[ Exportovat pro visualizad

Pojmenovani / alias

i 4 Uloz X zrusit ]

Obr. 9.3 — Priddni ¢itace
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V ,,Konfiguraci systému” v ikoné ,Vstupy” zvolime funkci RESET (Press) a odklikneme , Akce

pri sepnuti vstupu”. Podle obr. 9.4 vioZime jednotlivé povely.

v Spravce akcifpoveld El

Seznam akci - 7,07 %

Ak pfi seproki vstupu (stisknuti) ;) RCMZ-1 ~ Righ
Ak pfi seproki vstupu (stisknuti) ;) RCMZ-1 ~ Left Mastaveni akce
Ak pri sepnuki vstupu (stisknut) B | | MNazev akce
|Ak1:e pri seprukl vstupu (stisknuti) i RCM2-1 ~ Press

Seznam poveld ve vwbrang akci 0@ 4 | ¥

Povel | Ma wystupu Yalby |
Mulovat Citad syskem ~ CHTRL

Yypniout skokové C-DM-0006M-ULED ~ CERYENA

Wypniout skokoveé C-DM-0006M-ULED ~ ZELEMA

Wypnout skokové C-DM-0006M-ULED ~ MODRA

Wypriouk RCM2-1 ~ 1

Wypriouk RCM2-1 ~ 2

Mupnout RCM2-1 ~ 3

Obr. 9.4 — VloZeni povelu pro funkci Reset

Stejnym zpUsobem naprogramujeme povely pro funkci DOLEVA (left). Rozdil je ve vybéru

jednotky a povelu. Pro funkci ¢itace je nutné odkliknout misto , Akce vestavéné v jednotce”

v

»UZivatelskou akci” a zvolit ,,Dekrementovat (sniZovat) ¢itac”. Obr. 9.5.

Maskaveni akce
Mazey akce

Akice pFi sepruki wskupo (skisknuts) 0 RCM2-1 ~ Left

Seznam povell ve vybrang akci q}e| 4 | ¥ |

Powvel | Ma wistupu Yolbey |
Dekrementovat citad syskem ~ CHNTR1

Wypniouk skokowé C-DM-0006M-ULED ~ MODRA ?
Wypniouk skokowve C-DM-0006M-ULED - ZELEMA ¢
Yyprout skokows C-DM-0006M-ULED ~ CERVEMA ?
Zapnout skokowe C-DM-0006M-ULED ~ ZELEMA ?
Fapniout skokowE C-DM-0006M-ULED ~ CERVEMA ?
Mastavit hodnotu Stade  syskem ~ CHNTRL ¥
Zapnouk RCMZ-1 ~ 1 ?
Zapniouk RiCM2-1 ~ 2 ?
Zapniouk RCM2-1 ~ 3 ?
\wpnouk RCM2-1~1 ¥
\wpnouk RCMz-1 ~ 2 ¢
\ypnouk RCMz-1 ~ 3 ?

Obr. 9.5 — VloZeni povelu pro funkci Doleva — Dekrementovat Citac

Na dalSich obrdazcich jsou ukazky zplsobu uklddani jednotlivych povell pro ovladani
jednotlivych barev LED osvétleni a zobrazeni stavu Citace na displeji modulu RCM. Zde je

nutné pouzit spoustéci podminku. Obr 9.6 a obr. 9.7.
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Povel spoustéEny udalosti - nastaveni Povel spoustény udalosti - nastaveni %]
wyhér jednotlky a povelu WybEr jednotky a povelu
(s Akre vestavEna v jednotce * Akce vestavéns v jednotce
" Uzivatelska akre " UZivatelska akce
|c-DM-0006M-ULED ~ LED dimmer ~ ZELENA | = |C-DM-O00EM-LLED ~ LED dimmer ~ ZELENA HE
MIN=0,0, M&x=100.0, RCOM=00:00;10,000, ROFF=00:00:1 MIN=0.0, MAx=100.0, ROMN=00:00:10,000, ROFF=00:00:1
|anout shiokowé j |Zapnu:uut sholkowe ﬂ
Tastaweni parametri povelu Maskaveni parametrd povelu

po po

v PouElt spouitEd podminko [v Pouzit spoustéci podminku

[system - CNTR ~ CHTR1 | = [sstem ~ CNTR ~ CHTR1 K
Logické operace |je mensi nez ‘<" j Logicka operace |se rowvna '=' ﬂ
Hodnota |2.D Hodnoka |2.D

X zruzic |

vypnout se spoustéci podminkou

Povel spoustény udalosti - nastaveni Povel spoustény udalosti - nastaveni
Wybér jednotky a povelu Wybér jednotky a povelu
" Akce vestavéna v jednotce {* Akce vestavéna v jednotce
(¢ UZiwatelsks akece 7 UZivatelska akee
|Nastavit hodnoty &tace j |RCM2—1 ~ 48 symbols ~ 1 | GE
|Zapnc-ut j
Mastaveni parametri povelu Mastaveni parametr povelu
Hodnota o0 =
v PouZit spoustéci podrinky v PouZit spoustEc podminku
[svstem ~ CHTR ~ CNTR1 | = [system ~ CHTR ~ CHTR1 | =
Logicka operace |se rovnad '=' j Logicka operace |se rovnad '=' j
Hadnota |3-U Hodnata |1 a

W OK ‘ ¥ s | X zrusic ‘

Obr. 9.7 — Nastaveni hodnoty citace a zapnuti zobrazeni hodnoty Citace s podminkou
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Zbyva nastavit povely pro ota¢eni DOPRAVA (Right). Obr. 9.8.

Mastaveni akoe
Mazey akce

Akce pri sepruki vstupy Cskisknutd) o0 RCM2-1 ~ Right

Seznam poveld ve wybrané akc

S| #| s

Povel | Ma wystupu Yok |
Inkrementayvat dkad syskem ~ CHTR1

Fapnout skokove C-DM-0006M-LILED ~ CERVEMA ?
Zapnout skokovwe C-DM-0006M-ULED ~ ZELEMA ?
Zapnout skokowé C-DM-0006M-ULED ~ MODRA ?
Yypnout shokowvé C-DM-0006M-ULED ~ CERVEMA 7
Wypnout skokowe C-DM-0006M-ULED ~ ZELEMA ¢
Wypnout skokove C-DM-0006M-ULED ~ MODRA ?
Mastavit hodnotu citafe  swstem ~ CHTRI 7
Zapnouk RCM2-1 -2 1 ?
Zapnouk RCMz-1 ~ 2 ¢
Zapnouk RCMz-1 ~ 3 ?
Mwpnouk RiCP2-1 ~o 1 ?
\wpnouk RCM2-1 ~ 2 ?
\wpnouk RCMz-1 ~ 3 ¢

Obr. 9.8 — Povely pro otdceni Doprava

WebEr jednothky a povely
" Akre vestavéna v jednokce

v UZivatelska akce

Povel spoustény udalosti - nastaveni X

|Inkrementu:uvat ikas

ICHTR.1 il

Mastaveni parametr(l povelu

[ Pougit spoustéd podminku

|2P-1000 ~ DI ~ DID

" Akrce vestavéna v jednotce

v UZivatelska akce

Povel spoustény udalosti - nastaveni 9]

Wbér jednothky a povely

|Nastavit hodnoku Gtade

ICHTR1 hl

Mastaveni parametr’ povelu

Hodnota

v PouEit spouskEct podminkyu

[

[svstem ~ CHTR ~ CNTR1

W O ‘ XK it

Logicka operace

Hodnaota

|je vELS ned =

2.0

o Ok ‘ X it |

Obr. 9.9 — Povely Inkrementovat (zvysovat) citac a Nastaveni hodnoty Citace s podminkou
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Povel spoustEny udalosti - nastaveni

wWbér jedniotky a paveld
{* Akrce vestavénd v jednokce

™ UZivatelska akce

|C—DM—DEII36M—LILED ~ LED dimrnet ~ CERYEMA

I

MIN=0.0, MAx=100.0, RON=00:00:10,000, ROFF=00:00:1

Wyb&r jednotky a povelu
(* Akrce vestavéna v jednokce

7 UZivatelska akce

Povel spoustény udailosti - nastaveni

|C—DM—DDDEM—ULED ~ LED dirnmner ~ CERMEME

1=

MIN=0.0, Max=100.0, RiON=00:00:10,000, ROFF=00:00:1

|Zapnout skokové

Mastaveni parametrd povely

v Pougit spouskEct podminku

[system ~ CNTR ~ CNTR1

=]

—

|'u'y|:|nout skokowé

Mastaveni parametrd povelu

[w PouZit spouitéd podminku

=

—

lsystem ~ CNTR ~ CNTR1

Logicka operace |se rovna '='

Hodnioka

1.0

Logicks operace

Hodnoka

|se nerovnd '’

Lo

Obr. 9.10 — Zpisob zapnuti a vypnuti jedné ze tri barev LED osvétleni

Povel spoustény udalosti - nastaveni
WybEr jednotky a povelu
(¢ Akce vestavéna v jednotce

7 UzZiwatelska akce

[RcMz-1 ~ 4 symbols ~ 1

[®) |Povel spoustény udailosti - nastaveni

ybér jednotky a povelu
(¢ Akce vestavéna v jednotce

7 UZiwatelska akce

[RcMz-1 ~ 4 symbols ~ 1

|Zapn0ut

Mastaveni parametri povely

W PouZit spoustéc podminku

[svstem ~ CNTR ~ CHTR1

MNastaveni parametri povely

W PouZit spoustéc podminku

|\p'ypn0ut

[svstem ~ CHTR ~ CNTR1

Logicka operace |se rovna '=" ﬂ Logicka operace |se nerovna ‘<=’ ﬂ
Hodnoka |1.EI Hodnoka |1.D
XK zrusie | XK zrusic |
Obr. 9.11 — Zapnuti a vypnuti zobrazeni hodnoty Citace na displeji modulu RCM
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Program mame v této chvili nastaven a zbyva posledni krok a tim preneseni programu
z pocitace do centrdini jednotky. To miZeme provést stisknutim tlacitka ,UloZ do CPU”

v okné konfigurace systému. DalSi moznosti je pouzit ikonu v horni listé zakladniho okna

programu FoxTool.

Kontrolni iloha

PFi stejném zapojeni naprogramuj zafizeni tak, abys stlaCenim ovlada¢e na modulu RCM
zapnul modrou barvu RGB pasky. Cita¢ bude fungovat tak, e ota¢enim ovladace doprava

budeme zvysSovat intenzitu svétla po 20%, otdcenim doleva snizovat po 25%.
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Uloha 10
Vytvareni vizualizace pro webovy prohlizec

Zadani
S pomoci programu FoxTool vytvorte vizualizaci pro webovy prohlize¢ tak, abyste jste byli

schopni pomoci webového rozhrani ovladat zadani prfedchozich uloh 1-9.

Uloha 1

Ovladani svétla jednim tlacitkem, pfipojeného na digitalni vstup Fidici jednotky

Uloha 2

Ovladani relé kratkymi a dlouhymi stisky s vyuzitim ¢asovace

Zapojte jednotky C-OR-0008M, C-WS-0200R a C-WS-0400R a provedte jejich
naprogramovani tak, aby jednotliva tlacitka byli schopna ovladat relé jednotlivé, skupinové,

kratkymi, dlouhymi stisky, zpoZzdénym zapindnim, vypindnim a pouZitim funkce impuls.

Uloha 3
Ovladani LED osvétleni jednotkou C-WS-0400R

Zapojte jednotku C-DM-0006M-ULED pro fizeni LED pdast a naprogramujte centrdlni
jednotku tak, aby bylo mozné pas LED postupné rozsvitit v krocich po 10% a zhasnout
v krocich po 20%. Dale naprogramujete fizeni tfibarevného RGB LED pasu tak, aby se pfri
kratkém stisku tladitka rozsvitila ¢ervena barva, pfi dlouhém stisku skokové zhasla a plynule

se rozsvitila barva zelena. K fizeni pouZijte jednotku C-WS-0400R.

Uloha 4

Regulace teploty

V tomto pfipadé bude toto zafizeni fungovat tak, Ze stlacenim tlacitka na jednotce RCM se
tento systém zapne. Ddle bude udriovat teplotu v blizkosti externiho teploméru v rozmezi
27 az 28°C. Pokud bude teplota nizsi, sepne relé, které aktivuje topné téleso (zarovku).

Po prekroceni stanovené teploty prepne relé tak, Zze topné téleso (zarovka) vypne a zapne
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ventilator. Po ochlazeni pod stanovenou teplotu ventilator vypne a zapne se topné téleso.

Cely cyklus se neustale opakuje.

Uloha 5

Ovladani instalace pomoci SMS zprav

Zapojte GSM branu UC-1205 zapojenou pres rozhrani RS232 a naprogramujte centrdlni
jednotku tak, aby pti pfichodu SMS zpravy ,zapni svetlo” sepnulo relé DO3 na jednotce

C-OR-0008M.

Uloha 6

Zabezpecovaci systém

S pomoci modulu C-IT-0200S a pohybového ¢idla JS-20 (PIR) naprogramujte a realizujte
zapojeni, které bude schopno chranit urcity prostor pred nezddoucim pohybem osob
a vhodnym zplisobem tento pohyb, nebo manipulaci s ochrannymi prvky hlasit zvukovym,

¢i svételnym signalem.

Uloha 7

Spravce ¢asovych udalosti

Programem FoxTool realizujte zapojeni, které bude pomoci ikony ,Nastaveni casovych
uddlosti“ schopno spinat jednotky v riznych ¢asovych intervalech. Doba spusténi programu

bude v zavislosti na datu a aktualnim ¢ase. Rozptyl stanovte na hodnotu 0.
Uloha 8
Protipozarni systém

S pomoci modulu C-IT-0200S a detektoru hoflavych plyni GS-133 v programu FoxTool
naprogramujte a realizujte zapojeni, které bude schopno chranit urcity prostor pfed hrozbou

vybuchu hoflavych plyna a nasledného pozaru.

Uloha 9

Oboustranny ¢itac

Realizujte a naprogramujte zapojeni, které bude schopno ovlddat pomoci oboustranného

CitaCe LED osvétleni (RGB).
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V tomto pfripadé bude toto zafizeni fungovat tak, Ze otacdenim ovladaée modulu RCM

doprava nebo doleva se budou postupné zapinat a vypinat jednotlivé barvy. Nastaveni bude

takové, Ze bude svitit vidy jen jedna barva a ¢ita¢ bude nastaven jako oboustranny. To

znamend, Ze otacenim ovladace doprava bude c¢ita¢ zvySovat a doleva snizovat hodnotu

¢itace. Stlacenim tlacitka na jednotce RCM se osvétleni vypne a vynuluje se ¢itac. Na displeji

modulu RCM se bude zobrazovat aktualni hodnota ¢itace.

Potirebné vybaveni

* X x
* *
= * *
evrgp’sky *x * ** H
socialn - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
- fondvCR EVROPSKA UNIE =~ MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

Zdroj napajeni s ochrannymi a jisticimi prvky
PC s nainstalovanym programem FoxTool
Centralni fidici jednotka CP-1000
Zdroj napéti 27V/60W

Modul RCM 2-1

Modul C-DM-0006M-ULED

Modul reléovych vystup C-OR-0008M
Modul reléovych vystup C-OR-0202B
Nasténny ovlada¢ C-WS-0200R
Nasténny ovlada¢ C-WS-0400R

Modul C-IT 0200S

Modul GSM UC-1205

Anténa

Detektor pohybu JS-20 (PIR)

Externi teplomér

Stykac 230V

Siréna 12V

LED pdaska RGB

Externi zdroj 230/12V

Detektor hoflavych plyntd GS-133
Svitidla (zarovkova, zarivka, halogen)
Ventilator

Tlacitko
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Postup zapojeni

V predchozich ulohach bylo podrobné popsano zapojeni box( a rozvadécl pro jednotlivé
ulohy. Pokud jsou spravné pfipojeny vSechny potfebné moduly, tak se nam pfes ,Sprdvce
zarizeni” a povel ,,Nacist konfiguraci z CPU” zobrazi potfebné moduly pfipojené na sbérnici
CIB1, CIB2. Dale zapojime a zkontrolujeme externi napajeni LED osvétleni. Dbame na spravné

pouZiti pfedepsanych barev a prirezd vodicl. Zkontrolujeme spravnou funkci proudového

chranice.

Programovani

Pfed vlastnim zahdjeni programovani je vhodné zkontrolovat nastaveni sitového pfipojeni
v pocitaci, pocitac i centralni jednotka PLC musi byt synchronizovana s pomoci IP adres. Déle
musime provést propojeni pocitace s jednotkou PLC s pomoci ethernetového kabelu. Podle
zadani provedeme naprogramovani, které jsou detailné popsany a vysvétleny v predchozich

deviti Ulohach.

Obsahem této ulohy neni samotné programovani, ale vytvoreni vizualizace predchozich uloh.
Postup pro tvorbu vizualizace si ukaZeme na Uloze 9. (Ovladdani LED osvétleni pomoci

nasténného ovladace R-CM 2-1)

Na obr. 10.2 je ukazano a popsano prostredi, v kterém se tato vizualizace vytvafi. V tomto
pfipadé nemdme nastavené zadné pozadi. To znamend, Ze po aktivaci ikony , Designer”
na prazdné pozadi vkladdme symboly spinacich prvkd, napfiklad vypinacl, tlacitek
a podobné. V nasem pripadé pouZijeme ovladaée na jednotce RCM. Dale pouZijeme symboly
pro signalizaci stavu vystupud. V nabidce je symbol Zarovky, kontrolky, ventilator, zarivka
a teplomér. Pro tuto ulohu pouZijeme symbol Zarovky a kontrolky. Je vhodné si vstupy
i vystupy vhodné popsat. Pro tento Ucel je v nabidce ikonka ,,Popisky”. Mlze byt i aktivni,
pokud ji pfifadime konkrétni vstup, nebo vystup. To znamenad, Ze kliknutim na popisku se
aktivuje dany povel. Pokud mame program i vizualizaci hotovou, vse nahrajeme do CPU.
Pomoci ikony ,ManaZer” mizeme program vyzkouset. Obr. 10.3. VSe by mélo fungovat tak,

Ze kliknutim na jednotlivé prvky ve vizualizaci vidime zmény stavu a soucasné vse funguje

i v samotné instalaci.
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Obr. 10.3 — Priklad vizualizace ulohy 9.
(Ovldddni LED osvétleni modulem RCM s vyuZitim Citace)
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Kontrolni uloha

Vytvorte vizualizaci pro ulohy 1-9. Jako pozadi pouzZijte napfiklad schémata zapojeni

doplnéné ovladacimi a vystupnimi symboly s pouzitim aktivnich popisek.

Priklad na obr. 10.4.
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Obr. 10.4 — Priklad vizualizace ulohy 3.
(Oviaddni LED osvétleni s vyuZitim ndsténného ovladace C- WS- 0400R)
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